TECHNICKY LIST MINIRYPADLA KUBOTA K008-3 I(I b r
Gumové pasy / standardni lopata J o Q

Operaéni vaha (se standardni lopatou) kg 850
Kapacita lopaty, std. SAE / CECE m’ 0,022 /0,018
Sitka s boénim bfitem mm 368
lopaty bez bocniho bfitu mm 350 -
Model D722-BH-3 2000 750
Typ vodou chlazeny, diesel 1120
Motor Vykon (ISO 9249 NET) kW / rpm 7,4 / 2050 e
PS /rpm 10,2 / 2050 . /
Pocet valch 3 Fd LS l—
Vrténi x zdvih mm 67 x 68 7 |7 b ‘
Obsah vélct cc 719 o /" \ ;s"
Celkova délka mm 2750 & / [ J
Celkova vyska mm 1420 % g :/ W\ MR | -
Rychlost otacené nadstavby rpm 8,3 | / §_
Sitka gumovych past mm 180 ‘ \ A 5
Rozvor hnacich a vodicich kol mm 900 ;
Radlice (ifka x vyZka) mm 700/860 x 200 \ b
Hydraulické P1, P2 Zubové cerpadlo \\ [ €
cerpadla Pritok 1/ min 10,5+ 10,5 Q g \ /
Hydraulicky tlak Mpa (kgf / cm’) 16,7 (170) F “\ /,/
Max. rypna na nasadé kN (kgf) 4,5 (460) i va
sila na lopaté kN (kgf) 9,8 (1000) e - 5
Natéceni vylozniku (vlevo / vpravo) ° 55/ 60 3020
PFidavny Maximalni pratok oleje |/ min 21 L0
okruh (SP1) Max. hydraulicky tlak Mpa (kgf / cm?) 16,8 (170)
Hydraulicka nadrz | 12,5
Palivové nadrz [ 12
Max. rychlost pojezdu km/h 2,0
Tlak na pGdu kpa (kgf / cm?) 22,5 (0,23) 8
Svétlost mm 150 F 8
g
8
Jednotky: mm
ZDVIHOVY VYKON B TS .
Kabina, gumové pasy tuny -
Vyska Radius zdvihu (2,0 m) Radius zdvihu (2,5 m) |
zdvihu | Celni zdvih Bo¢ni | Celni zdvih Boéni Bod vjiky zehvitu 4
Sradlici | Bezradlice | zdvih | Sradlici | Bezradlice zdvih N
1,0m 0,24 0,18 0,14 0,20 0,12 0,10
0,5m 0,27 0,17 0,14 0,20 0,12 0,10 Vyska zdvihu
Poznamka:

Zdvihové vykony splfiuji normu ISO 10567.
Zdvihové vykony plati pro stroj bez lopat, haku nebo ostatnich zafizeni.
Dle norem EN474-1 a EN474-5 je nutno stroj vybavit zamkem hydr. vélct vylozniku a zfizeni proti pretizeni.

Osa rotace

Pracovni rozsahy jsou uvedeny bez lopat a bez rychloupinace.

Pfi obsluze tohoto stroje je uzivatel povinen pouzivat viechny ochranné pomticky, dle platnych norem a zékon(.



