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Navod na obsluhu samohybné nizkové plosiny
Compact 8, 10, 12 DX

Praveé jste ziskali samohybnou pracovni plodinu Compact, 8, 10, 12 DX firmy
PINGUELY-HAULOTTE.

Toto zafizeni jisté zcela spIni Vase oCekavani, pokud budete pfesné dbat na pokyny uvedené
v navodu pro obsluhu a udrzbu.
Tento navod Vam k tomu ma napomoci.

Dulezité jsou zvlasté nasledujici body:

» Dodrzujte bezpe&nostni predpisy tykajici stroje, jeho obsluhy a pracovniho prostfedi.

» Dbejte na to, aby nedoslo k pfekro€eni vykonovych parametrd ploSiny b&€hem provozu .
» Provadéjte pravidelné udrzbu stroje, tim bude zaru€ena dlouha Zivotnost zafizeni.
Bé&hem zaruéni i pozarucni doby je Vam pIné k dispozici servis vyhradniho dovozce firmy

ROTHLEHNER pracovni plosSiny s.r.o.

Obracejte se na nase mistni zastoupeni nebo na nase servisni sluzby s udanim typu stroje a
sériového Cisla.

Pro objednavky spotfebniho materialu nebo jednotlivych dilt pouzijte tento navod a naSe katalogy
nahradnich dilG. Timto zplsobem ziskate pouze originalni dily, u kterych je zaru¢ena zaméni-
telnost a funkénost dilu.

Tento navod k obsluze je pfiloZzen ve dvou provedenich ke stroji a je uveden na pfedavacim
protokolu.

Upozoriujeme na to, Zze nase stroje odpovidaji ustanovenim strojirenskych smérnic 89/392/
EWG ze 14. €ervna 1989, které byly zménény smérnici 91/368/EWG ze 21. Cervna 1991, 93/
44/EWG ze 14. ¢ervna 1993, 93/68/EWG ze 22. ¢ervence 1993 a 89/336/EWG z 3. kvétna
1989.

Pozor!
Nepiebirame zaruku za technické udaje obsazené v této priruc¢ce a vyhrazujeme si pravo
na provadéni, vylepseni a zmény nasich zafizeni, aniz bychom odpovidajicim zpiisobem
meénili pfislusny navod.
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Navod na obsluhu samohybné nizkové plosiny
Compact 8, 10, 12 DX

POUZITE ZNACKY

Nebezpeli nebo nebezpelné manipulace jsou v tomto navodu zvlast zvyraznény
bezpelnostnimi pokyny. Kazdy bezpeCnostnim pokyn za¢ina nadpisem nebo varovnou
znackou umisténou u nadpisu. Toto jsou nejdllezitéjsi znacky:

A VAROVANI

Upozoriuje na nebezpedi, které by mohlo vést k téZkym zranénim nebo ke smrtelnym

Urazim.
/\ rozor

Informuje o potencionalnim nebezpedi, které by mohlo vést k poSkozeni stroje a v dusledku
toho nepfimo k tézkym zranénim nebo smrtelnym utazim.

DULEZITE

Upozorniuje na dulezité informace, které museji byt osobam znamy a musi na né brat zfetel,
aby byla zaru€ena spravna funkce zafizeni.

INFORMACE

Upozoriuje na informace, které by mély personalu usnadnit pouZiti zafizeni.

“Vzadu” a “vpredu”, “vlevo” a “vpravo” se vztahuji na

obsluhu v koSi stojici pfed ovladaci jednotkou.

] ROTHLEHNER Telefon 281090590
g ® Prode; pracovni plosiny s.r.o. Fax 281090596
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Navod na obsluhu samohybné nizkové plosiny

Compact 8, 10, 12 DX

1 VSEBECNA DOPORUCENI - BEZPECNOSTNi POKYNY

1.1 -

]

Bl P

VSEOBECNE POKYNY

1.1.1 - Prirucka

Cilem této pfirucky je dat uzivateli do ruky informace o samohybnych
elektrickych pracovnich plosinach HAULOTTE a navod, jak je efektivné a
bezpecné obsluhovat. Pfirucka vSak nedokaze nahradit zakladni znalosti,
které musi mit kazdy uzivatel vyhrazenych zdvihacich zafizeni a nena-
hrazuje priikaz obsluhovatele.

Povinnosti obsluhy je seznamit se a vysvétlit obsluhu stroje pomoci pokynu
uvedenych v tomto navodu. Zastupce provozovatele ruci za to, Ze budou
dodrZeny predpisy pro pouziti platné v pfislusné zemi.

Pfed zahajenim pouZiti stroje, aby byla zaru¢ena provozni bezpecnost a
efektivni vyuziti stroje, je nutné dbat nasledujicich pokynu.

Tento navod je nutné ulozit tak, aby byl pfed zahajenim ¢innosti obsluze
kdykoliv k dispozici.

Na vyzadani Vam muzeme dodat dalSi exemplare.

11.2 - Etikety

Etikety a &titky upozorfiuji na mozna ohrozeni a obsahuji dal$i pokyny pro

obsvluhu stroje. Pro vSechny etikety plati nasledujici barevny kod.

» Cervena upozoriiuje na to, Ze vznika moznost ohrozeni Zivota.

» Oranzova upozorfiuje na nebezpedi t&éZkého zranéni.

« Zluta upozoriiuje na ohroZeni, které by mohlo vést k poskozeni stroje
nebo k lehkému zranéni.

Povinnosti uZivatele je udrzovat etikety a stitky v dobrém stavu a dokonale

¢itelné. Na vyzadani mizeme dodat dalSi pfidavné etikety.

11.3 - Bezpeénost

Zajistéte, aby osoby, které budou obsluhovat pracovni plosinu byly nalezité
vyskoleny.

Zamezte pracovnim postuptiim ohrozujicim bezpe€nost. Neodborné pouziti
stroje znamena riziko ohrozeni personalu nebo okoli.

A Pozor!

Pro upozornéni ¢tenare na urcity pokyn je uveden tento normovany znak.

Navod k obsluze musi uZivatel ulozit po celou dobu Zivotnosti stroje. To plati také pro pfipad
zapujceni, pronajmu nebo dalSiho prodeje.
Dbejte na to, aby S§titky, bezpeénostni a varovné pokyny byly vZdy dobre Citelné.

,® Prodej

ROTHLEHNER Telefon 281090590
%) pracovni plosiny s.r.o. ;ax _ ég; g?g ggg
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® Servis 193 00 Praha
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Navod na obsluhu samohybné nizkové plosiny
Compact 8, 10, 12 DX

1.2 - VSEOBECNE BEZPECNOSTNIi POKYNY
1.21 - Obsluhovatel

Obsluhovatel musi mit vék minimalné 18 let a musi vlastnit platny prikaz obsluhovatele a to na
zakladé prekontrolovani zdravotni zpUsobilosti.

A Pozor!

Samohybnou pracovni plosinu Haulotte sméji obsluhovat pouze
vyskoleni obsluhovatelé.

Na pracovisti musi byt k dispozici vzdy minimalné dvé osoby, v pfipadé potfeby muze druhy
pracovnik:

» pfipadné rychle zasahnout,

* v pfipadé nehody nebo urazu pfevzit obsluhu,

» dbat nato, aby se v okoli pracovni ploSiny nevyskytovala zadna vozidla nebo chodci.

* pfipadné poucit obsluhu pracovni ploSiny.

1.2.2 - Okoli

Stroj se v zadném pfipadé nesmi pouzivat, kdyz:

* je mékké a nestabilni podlozi popf. kdyZ okoli neni volné.

» sklon podloZi pfekracuje pfipustnou mezni hodnotu.

* rychlost vétru piekracuje pfipustnou hodnotu. PFi pouZiti na volném
prostranstvi se toto musi zajistit pomoci anemometru, rychlost
vétru pfitom musi byt men$i nebo rovna pfipustné hodnoté.

» se v okoli nachazeji elektricka vedeni (viz tabulka pfipustnych
vzdalenosti v zavislosti na velikosti napéti). Pfi teplotach -15° C
(zvlasté v chladicich prostorach). Pokud ma stroj pracovat v te-
plotach nizSich nez -15 °C, je tfeba vyZadat dalSi informace a
podniknout potfebna opatfeni.

» Stroj se v zadném pfipadé nesmi pouZzivat v oblastech ohrozenych
explozich.

» Stroj se v zadném pfipadé nesmi pouzivat v mistech, ve kterych
neni zaru¢eno dostatecné vétrani.

» Stroj se v zadném pfipadé nesmi pouzivat béhem bourky (nebez-
peci uderu blesku).

» Stroj se nesmi pouzivat v noci, pokud neni vybaven pfislusnym
osvétlenim.

» Stroj se nesmi pouZzivat v blizkosti silnych elektromagnetickych
poli (radary, statory turbin, silnoprouda zafizeni).

Pojizdéni je zakdzano na vefejnych komunikacich.

1.2.3 - Pouziti stroje

Pfi normalnim provozu, tzn. b&hem obsluhy pracovni ploSiny, se musi kli¢€ pro volbu ovladaciho
mista pracovni ploSiny nachazet v pozici “ko$”, aby bylo mozné pracovni ploSinu obsluhovat
z koSe. Pokud dojde k problémOm v kosi, tak miize pfitomna osoba, ktera je seznamena
s pomocnymi a zachrannymi opatfenimi, pfepnout kli€ do polohy “podvozek” odpovidajici obsluze
z podvozku a takto poskytnout pomoc.

nl'gt
pudon® ROTHLEHNER Telefon 281090590
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Navod na obsluhu samohybné nizkové plosiny
Compact 8, 10, 12 DX

PFi pouziti stroje se nesmi:

» prekrocit jmenovité zatizeni,

» prekrocit pfipustny poget osob,

+ prekrogit pfipustna hodnota stranovych sil plsobicich na ko§,
» prekrocit pfipustna hodnota rychlosti vétru.

Aby se zamezilo nebezpeci padu €i Urazu obsluhy pracovni plosiny:
* musi se uzivatelé pfi zvedani a pojizdéni pracovni plosiny drzet za
zabradli

* musi se odstranit zbytky oleje a mazacich prostfedku z zebfiku,

q podlahy a zabradli.

QT%/‘ * musi obsluha pouzivat specialni ochranné prostfedky, které jsou
' predepsany pro pfislusné pracovni podminky a splfiuji platné za-

konné predpisy; to plati zvlasté pro praci v ohroZzenych provozech

nesmi se deaktivovat koncové spinace bezpeCnostnich zafizeni

je nutné dbat na to, aby nedoslo ke kontaktu s pevnymi nebo pohyb-

livymi prekazkami

pracovni vySka se nesmi zvétSovat pomoci zebfikd nebo leSeni

atd.

zabradli se nesmi pouzivat jako prfistupovy prostfedek, chce-li

obsluha vstoupit do koSe nebo jej opustit; je vZdy nutné pouzit

schidky.

obsluha nesmi stoupat na zabradli

pracovni ploSinou se nesmi jezdit vysokou rychlosti v uzkych a

nepfehlednych mistech.

* pracovni ploSina se nesmi pouzivat pfed uzavienim bezpec-

nostnich dvifek kose.
* obsluha nesmi stoupat na kryty.

A Pozor!

Pracovni plosina se v zadném pripadé nesmi pouzivat jako jerab, zvedaci zafizeni
nebo vytah. Podvozek pracovni ploSiny se v zddném pfipadé nesmi
pouzivat jako tazné zafizeni pro vilec€eni.

Aby se vyloucilo pfeklopeni pracovni plosiny, musi obsluha dodrzet nasledujici pokyny.

+ Koncové spinace bezpecnostnich zafizeni se nesmi deaktivovat.

* Ovladaci paka se nesmi pfestavit bez zastaveni v mezipoloze “O” pfi pfepinani z jednoho
sméru do druhého. Pfi zastaveni béhem jizdy se Fidici paka ovlada proporcionalné.

* Je nutné dbat na to, aby nedoSslo k prekro€eni maximalniho zatiZzeni a pfipustného poctu
osob v kosi.

« ZatiZeni je nutné rozdélit a podle moZnosti je umistit ve stfedu pracovni plo3iny.

+ Je nutné piekontrolovat, zda podlozi vyhovuje tlaku a zatizeni pojezdovych kol.

+ Je nutné dbat na to, aby nedoslo ke kontaktu s Zadnymi pevnymi nebo pohyblivymi pfe-
kazkami.

* Pracovni ploSina nesmi jezdit vysokou rychlosti v Uzkych a nepfehlednych mistech.

] ROTHLEHNER Telefon 281090590
g ® Prode; pracovni plosiny s.r.o. Fax 281090596
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Navod na obsluhu samohybné nizkové plosiny
Compact 8, 10, 12 DX

* Pfi couvani je nutné dbat zvySené opatrnosti (nedostateény vyhled).

+ Stroj se nesmi pouzivat, je-li pracovni ploSina pfetiZzena.

+ Stroj se nesmi pouzivat, kdyZ je k zabradli upevnén material nebo néjaké predméty.

» Stroj se nesmi pouzivat, jsou-li k ploSiné upevnény prvky, zvétsujici navétrnou plochu (napf.
rizné desky a Stity).

» V prostorach, kde je pouZzivan jefab nebo mostovy jefab se bez nalezitych bezpeénostnich
opatfeni nesméji provadét Cinnosti s vysunutou pracovni ploSinou.

» Je nutné provadét kazdodenni pfedepsané zkousky a funkci stroje pravidelné sledovat béhem
provozu.

» Jenutné dbat na to, aby nepovolené osoby nemély pfistup ke stroji, pokud tento neni v provozu.

POZNAMKA: Pracovni plosina nesmi byt vieéena. K viedeni neni uréena a musi byt transpor-
tovana na privésu, ¢i nakladnim automobilu!

1.3 - JINA OHROZENI
1.3.1 - Prevraceni stroje pfi couvani

V nasledujicich situacich vznika nebezpedi, Ze se stroj zacne nekontrolovatelné pohybovat vpred,
vzad €i do boku nebo se preklopi:
- cukavé ovladani ovladaci paky.
- pretizeni plosiny.
- nejisté poméry na podlozi (zvlasté je nutné davat pfi tani v zimé).
- narazy vétru.
- kontakt s pfekazkou na podlaze nebo ve vySce.
- prace na nastupistich, chodnicich atd.
Dbejte na dostate¢nou brzdnou drahu:
- 3 metry pfi vysoké rychlosti a
- 1 metr pfi pomalé rychlosti.

1.3.2 - Nebezpedéi exploze nebo popaleni

Nebezpeci exploze nebo popaleni vznika zvlasté v nasledujicich situacich:
* Provadéni praci v atmosféfe ohrozené explozi nebo pozarem.

* Doplhovani palivové nadrze v blizkosti otevieného plamene.

» Kontakt s ohfatymi dily motoru (pouze u stroju se spalovacimi motory).
* Pouziti zafizeni s unikem oleje z hydraulického systému.

1.3.3 - Nebezpedi kolize
* Nebezpedi prejeti osob, které se nachazeji v akéni oblasti stroje. Pfed kazdym pouZitim mu-
si obsluha bezpodminec¢né prekontrolovat, zda nevznika Zadné nebezpeci kolize v okoli stroje.

» Pred kazdym pouzitim musi obsluhovatel diikladné pfekontrolovat, zde se v oblasti pojezdu
nevyskytuje Zadné ohrozeni.

] ROTHLEHNER Telefon 281090590
g ® Prode; pracovni plosiny s.r.o. Fax 281090596

® Pronajem | Mezi uvozy 2512/2a, Servis 602216 399
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Navod na obsluhu samohybné nizkové plosiny
Compact 8, 10, 12 DX

1.4 - ZKOUSENI
Je nutné dbat na narodni zakonné predpisy.

141 - Pravidelné kontroly

Zafizeni je nutné v pravidelnych intervalech dle servisni knizky pfekontrolovat z hlediska
pfipadného poSkozeni, které by mohlo nasledné zpulsobit Uraz.

Tyto zkousky provedou osoby popf. pracovnici, které k tomu byly uzivatelem povéreny a jednaji
v jeho zodpovédnosti. Prohlidky a zkouSky je moZné objednat i u servisniho oddéleni firmy
ROTHLEHNER. Napf. na zakladé servisni smlouvy.

Vysledky kontrol jsou dokumentovany v deniku pracovni ploSiny, ktery musi byt k dispozicii pro
pfipadné kontroly pracovnikl IBP a ostatnich organu.

Osoby povéiené provadénim zkouSek museji byt seznameny s pfedpisy o bezpecnosti prace.
ZkouSky se nesméji provadét za provozu.

1.4.2 - Prekontrolovani vhodnosti zarizeni pro konkrétni pouziti

Uzivatel se musi pfesvédcit o vhodnosti zafizeni pro urCitou €innost, musi zajistit, aby bylo
zarizeni schopno provést planované prace bezpecéné a aby bylo pouzito podle pokynl v tomto
navodu k obsluze. V dalSich navaznych pfedpisech jsou kromé toho vyjasnény problémy spojené
ve spojeni s pronajmem, pfezkouseni stavu stroje, s pfezkousenim pred novym uvedenim do
provozu po opravé a s podminkami ve spojeni se statickymi zkouSkami (koeficient 1,25) a
s dynamickymi zkouskami (koeficient 1,1). Kazdy uzivatel se musi informovat o ustanovenich
téchto pfedpist a dodrzovat pfislusné platné normy.

143 - Stav stroje

Veskera poskozeni, ktera by mohla zplsobit Uraz nebo poskozeni stroje nebo jiné nebezpedi, je
nutné ihned odstranit (bezpeénostni zafizeni, omezovace zatizeni, kontrola sklonu, netésnosti
u valcl, deformace, stav svarQ, upevnéni ¢epu a hadic, elektrické pfipojky, stav pneumatik,
nadmérné mechanickeé vdle).

POZNAMKA: V pripadé pronajmu zafizeni mé povinnost pfi pfevzeti pfekontrolovat tento stav
a vhodnost pro pouZziti uZivatel, ktery za zafizeni ruci. Musi se pfesvédcit, zda
byly skutec¢né provedeny pravidelné, véeobecné kontroly a kontrola pred uve-
denim do provozu.

1.5 - OPRAVY A NASTAVENI

Opravy, zasahy a nastaveni bezpecnostnich systému nebo prvki tyka se mechaniky, hydrauliky
a napajecich systému:

Musi byt provadény pracovniky firmy ROTHLEHNER nebo osobami, které k tomu byly povéreny
a které pouzivaji vyhradné originalni nahradni dily.

Nepfipustné je provadéni zmén, které by odporovaly bezpenostnim pfedpisiim nebo podminkam
vyrobce.

Vyrobce je zbaven ru€eni za vyrobek pfi pouziti jinych nez originalnich nahradnich dild nebo pfi
provadéni vyse uvedenych praci osobami, které k tomu nemaji povéreni firmy ROTHLEHNER.

] ROTHLEHNER Telefon 281090590
g ® Prode; pracovni plosiny s.r.o. Fax 281090596
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Navod na obsluhu samohybné nizkové plosiny
Compact 8, 10, 12 DX

1.6 - PREZKOUSENI U PRILEZITOSTI OPETNEHO UVEDENI DO
PROVOZU

tyto zkousky se provadéji v nasledujicich pfipadech:

* po demontazi a opétné montazi vétsich dilu,

* po opravé dulezitych dilt zafizeni,

* po nehodé, ktera byla vyvolana poruchou dilezitého dilu.

Zkousky zahrnuji pfekontrolovani vlastnosti a stavu, statickou a dynamickou zkou$ku (viz pfedpisy
pro zkouSeni plosin, kapitola 12).

) ROTHLEHNER Telefon 281090590
g ® PrOde,J_ pracovni plosiny s.r.o. ;ax _ ég; g?gggg
® Pronajem | Mezi Gvozy 2512/2a, emvis
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Navod na obsluhu samohybné nizkové ploSiny
Compact 8, 10, 12 DX

2 - POPIS

Samohybné pracovni ploSiny typu Compact 8, 10, 12 DX jsou v hodné v ramci svych funkénich
vlastnosti a pfi dodrzeni bezpeénostnich pokynu pro zafizeni a misto pouziti ke vSem vySkovym
pracem.

Hlavni ovladaci pult je umistén na roz8itujici ¢asti ploSiny.

Ovladaci pult na podvozku slouzi jako nouzové nebo pomocné ovladaci stanovisté.

21 - OZNACENI
Veskeré udaje potfebné k identifikace stroje jsou vyrazeny na stitku na podvozku.

DODAVATEL : ( € Pracovnivyska max. [N ™
ROTHLEHNER pracovni ploginy s.r.o. .  dossh , —
Mezi tivozy 2512/2a, 193 00 Praha 9 it L i
tel.fax : 281 090 590/ 596 pii zatizeni D ko
Id. & Bogni vedorov. sila max. _ N

Typ (obehod. oznaéeni) Pracovni napéti - v -

Rok wyroby Vikon motoru — kW
Celkové hmotnost Elektr. piipojeni [N

Mosnost kode

Zdvih

Pohon

Obrazek 1 - Typovy Stitek

PRO PRIPOMENUTI: Pokud potfebujete informaci, opravu nebo nahradni dil, udejte vzdy typ
stroje a sériove Cislo.

) ROTHLEHNER Telefon 281090590
g ® PrOde,J_ pracovni plosiny s.r.o. gax , ég; g?gggg
® Pronajem | Mezi Gvozy 2512/2a, emvis
® Servis 193 00 Praha
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Navod na obsluhu samohybné nizkové plosiny
Compact 8, 10, 12 DX

2.2 - HLAVNIi KONSTRUKCNI DILY

Obrazek 2 - Umisténi hlavnich konstrukénich dilt

01 - fizena pfedni pohanéna kola 09 - zadni kola

02 - pracovni kos 10 - misto pro uchyceni
03 - rozsifeni kose 11 - zasobnik hydrauliky
04 - kuffik pro dokumenty 12 - podvozek

05 - horni ovladaci pult 13 - uzaviraci zavora

06 - ochranné zabradli 14 - uzaviraci packy krytu
o7 - schudky 15 - prostor pro motor
08 - dolni ovladaci pult

Zasuvka 230 V/50 Hz se montuje na pfani do okopové hrany koSe v zadni ¢asti stroje.

] ROTHLEHNER Telefon 281090590
g ® Prode; pracovni plosiny s.r.o. Fax 281090596
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Navod na obsluhu samohybné nizkové plosiny
Compact 8, 10, 12 DX

2.3 - POPIS

NUZKOVE PRACOVNI PLOSINY HAULOTTE jsou pracovnimi ploginami s ochrannym zabradlim.
Mohou byt vybaveny hydraulickym valcem, ktery podle modelu a U€inku na nlzky se tfemi,
Ctyfmi nebo péti prvky vyviji tlak a nese, zveda nebo spousti pracovni ploSinu.

Podvozek ma vpfedu dvé brzdéna hnaci a fizena kola a vzadu dvé brzdéna hnaci kola, vSechna
kola jsou vybavena neznicitelnymi pneumatikami (naplnény polyuretanovou pénou) vhodnymi
pro jizdu v terénu.

Energie pro vSechny stroje je vytvafena vznétovym spalovacim motorem. Jako ovladaci a fidici
organy jsou pouzity dvé postranni pfihradky, které obsahuiji:

. Zasobnik hydrauliky a filtr

. Vzduchem chlazeny spalovaci motor a hydraulické ¢erpadla
. Palivova nadrz

. Rozdélova¢ hydrauliky

. Baterie spoustéce spalovaciho motoru

. Elektricka rozvodna skfir

Sklonomér je umistén mezi rameny nlzek.
Rozvodna skfifi na podvozku ovlada:

. Volbu ovladaciho pultu

. Kontrolky motoru

. Pocitadlo provoznich hodin

. Zvedaci a spoustéci pohyby pracovni ploSiny
. Zapnuti a vypnuti spalovaciho motoru

. Nouzové vypnuti v§ech pohyba.

TFi pohyby, jizda, fizeni, a zvedani pracovni ploSiny jsou provadény hydraulicky.
E’ojezd a zvedani jsou ovladany proporcionalné.
Rizeni je provedeno dvoj¢innym valcem.

Volitelny dopInék:
Podpéry: Systém Ctyf na podvozek upevnénych a z pracovni ploSiny ovladanych valcu podpér
zvysuje stabilitu pracovni ploSiny (kapitola 4.7).

] ROTHLEHNER Telefon 281090590
g ® Prode; pracovni plosiny s.r.o. Fax 281090596
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Navod na obsluhu samohybné nuzkové ploSiny
Compact 8, 10, 12 DX

24 - PRACOVNI ROZSAH
241 - Pracovni rozsah Compact 8 DX
9
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Navod na obsluhu samohybné nuzkové ploSiny

Compact 8, 10, 12 DX

24.2 - Pracovni rozsah Compact 10 DX
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Navod na obsluhu samohybné nuzkové ploSiny
Compact 8, 10, 12 DX

243 - Pracovni rozsah Compact 12 DX
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Navod na obsluhu samohybné nuzkové ploSiny
Compact 8, 10, 12 DX

2.5 - ROZMERY
2.51 - Rozméry COMPACT 8 DX
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Navod na obsluhu samohybné nuzkové ploSiny

Compact 8, 10, 12 DX

2.5.2 - Rozméry COMPACT 10 DX

2.53

Fa4zd

1248

- Rozméry COMPACT 12 DX
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Navod na obsluhu samohybné nizkové plosiny
Compact 8, 10, 12 DX

26 - TECHNICKE UDAJE
2.6.1 - Technické udaje COMPACT 8 DX
Oznaceni Compact 8 DX
Pracovni vySka 8,4m
Vyska podlahy kose 6,4 m
Rozmeéry rozSifené Casti 1,2m

Maximalni nosnost

565 kg (3 osoby)m z toho 150 kg na rozSifeni

Celkova hmotnost 2980 kg
Sitka 1,80 m
Vyska 2,30m
Délka 2,65m
Rychlost jizdy, stroj spustén 5,5 km/h
Rychlost jizdy, stroj vysunut 1 km/h
Doba zvedani/spousténi 35/35s
Maximalni stoupavost 40 %
Ovladani rychlosti proporcionalni
Pohanéna kola 4x4
Vnitfni polomér otaceni 3,68 m
Rozvor 1,85 m
Svétlost podvozku 25cm

Palivova nadrz 601
Zasobnik hydraulického oleje 801
Pneumatiky 26x12-12PR
VSeobecny hydraulicky tlak 240 bart

Hydraulicky tlak pro pojezd

PV 240 bard, MV/GV 175 barl

Hydraulické ¢erpalo

11+11 cm3¥/min.

Spalovaci motor

17,9 KW pfi 2400 ot./min.

Max. pfipustny sklon 3°
Max. rychlost vétru 45 km/hod.
Max. stranové sily 40 daN
M"gC
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Navod na obsluhu samohybné nizkové plosiny
Compact 8, 10, 12 DX

2.6.2 - Technické udaje COMPACT 10 DX

Oznaceni Compact 10 DX
Pracovni vySka 10,2m
Vyska podlahy kose 8,2m
Rozmeéry rozSifené Casti 1,2m

Maximalni nosnost

565 kg (3 osoby)m z toho 150 kg na rozSifeni

Celkova hmotnost 3300 kg
Sitka 1,80 m
Vyska 242m
Délka 2,65m
Rychlost jizdy, stroj spustén 5,5 km/h
Rychlost jizdy, stroj vysunut 1 km/h
Doba zvedani/spousténi 35/35s
Maximalni stoupavost 40 %
Ovladani rychlosti proporcionalni
Pohanéna kola 4x4
Vnitfni polomér otaceni 3,68 m
Rozvor 1,85 m
Svétlost podvozku 25cm
Palivova nadrz 601
Zasobnik hydraulického oleje 801
Pneumatiky 26x12-12
VSeobecny hydraulicky tlak 240 bart

Hydraulicky tlak pro pojezd

PV 240 bard, MV/GV 175 barl

Hydraulické ¢erpalo

11+11 cm3¥/min.

Spalovaci motor

17,9 KW pfi 2400 ot./min.

Max. pfipustny sklon 3°
Max. rychlost vétru 45 km/hod.
Max. stranové sily 40 daN
M"gC
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Navod na obsluhu samohybné nizkové plosiny
Compact 8, 10, 12 DX

2.6.3 - Technické udaje COMPACT 12 DX

Oznaceni Compact 12 DX
Pracovni vySka 12,14 m
Vyska podlahy kose 10,14 m
Rozmeéry rozSifené Casti 1,2m

Maximalni nosnost

450 kg (3 osoby)m z toho 150 kg na rozSifeni

Celkova hmotnost 4080 kg
Sitka 1,80 m
Vyska 2,55m
Délka 2,65m
Rychlost jizdy, stroj spustén 5,5 km/h
Rychlost jizdy, stroj vysunut 1 km/h
Doba zvedani/spousténi 35/35s
Maximalni stoupavost 40 %
Ovladani rychlosti proporcionalni
Pohanéna kola 4x4
Vnitfni polomér otaceni 3,68 m
Rozvor 1,85 m
Svétlost podvozku 25cm
Palivova nadrz 601
Zasobnik hydraulického oleje 801
Pneumatiky 26x12-12
VSeobecny hydraulicky tlak 240 bart

Hydraulicky tlak pro pojezd

PV 240 bard, MV/GV 175 barl

Hydraulické ¢erpalo

11+11 cm3¥/min.

Spalovaci motor

17,9 KW pfi 2400 ot./min.

Max. pfipustny sklon 3°
Max. rychlost vétru 45 km/hod.
Max. stranové sily 40 daN
M"gC
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1L ® PrOde,J_ pracovni plosiny s.r.o. ;ax . ég; 2?2233
#” @ Pronajem | Mezi uvozy 2512/2a, envis
® Servis 193 00 Praha
/P Horni Pocernice Strana 23




Navod na obsluhu samohybné nuzkové ploSiny
Compact 8, 10, 12 DX

2.7 - ETIKETY
271 - Vseobecné platné zluté etikety

2.7.2 - VsSeobecné platné oranzové etikety
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Navod na obsluhu samohybné nuzkové ploSiny
Compact 8, 10, 12 DX

2.7.3

- VSeobecné platné c¢ervené etikety
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Navod na obsluhu samohybné nizkové plosiny
Compact 8, 10, 12 DX

274 - Jiné vSeobecné platné etikety
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2.7.5 - Modelové specifické etikety
2.7.5.1 - Compact 8 DX
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2.7.5.2 - Compact 10 DX
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Navod na obsluhu samohybné nizkové plosiny

Compact 8, 10, 12 DX

2.7.5.3 - Compact 12 DX
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2.7.6 - Prozemispecifické etikety

2.7.6.1 - Australie

The platform will not
drive until all 4 jacks
are fully retracted.

30 mA

CIRGUIT BREAKER
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AT HIGH SPEED

LIFTING POINT

USE 4000 Kg MIN.
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Navod na obsluhu samohybné nizkové plosiny
Compact 8, 10, 12 DX

2.7.7 - Referenc¢ni seznam etiket stroje
Vztazny Kod MnozZstvi Oznaceni

bod

1 2420324670 1 PR-katalog Compact 8DX

1 2420324680 1 PR-katalog Compact 10DX

1 2420324690 1 PR-katalog Compact 12DX

2 2420323980 2 EG-pfirucka

3 3078146290 2 Pracovni vySka + zafizeni COMPACT 8 DX
3 3078146300 2 Pracovni vySka + zafizeni COMPACT 10 DX
3 3078146310 2 Pracovni vySka + zafizeni COMPACT 12 DX
4 3078143680b 1 Prectéte si pfiruCku

5 3078145100 2 Smér pojezdu

7 3078152690a 1 Horni ovladaci pult

7 3078146110a 1 Nouzové vypnuti

8 3078143540a 1 PFipojeni k zasuvce 220 V (volitelny doplnék)
9 3078146350 2 Etiketa ,Compact 8 DX*

9 3078146360 2 Etiketa ,Compact 10 DX*

9 3078146370 2 Etiketa ,Compact 12 DX"

10 3078143620 2 Nebezpecli pohmozdéni rukou

17 3078150670 1 Uvolnéni brzd

18 3078144670 4 Nebezpeci pohmozdéni nohou (volitelny doplnék)
19 3078143520a 1 Hydraulicky olej

19 3078148890 1 Biologicky likvidovatelny olej (volitelny doplnék)
20 3078148770 3 Logo Haulotte

21 3078143800 2 Nezdrzujte se v pracovni oblasti

22 3078143810 1 Nebezpedi urazu elektrickym proudem
23 3078143600 2 Nepouzivejte jako ukostfeni pfi svafeni
24 3078145660b 1 Dolni ovladaci pult

25 3078144650 1 Nebezpedi pfevrzeni: Piekontrolujte sklonomér
26 3078143260b 1 Typovy stitek (némecky)

28 3078143440 1 PFedpisy pro pouziti (némecké)

30 2421808660 1 Zluté a €erné znaCkovaci pasy

41 3078144970 1 Nebezpeli popaleni

42 3078143590a 1 NejvysSi a nejnizsi stav hydraulického oleje
43 3078143640 2 Nestoupejte na kryt

44 3078145180 1 Nelze zaménit

45 3078148710 1 Uroven hluku

50 3078146330 2 Logo 4WD

92 3078153250a 4 Maximalni zatizeni kol Compact 10DX
92 3078153260a 4 Maximalni zatizeni kol Compact 12DX

;@ Prodej
**" ® Pronajem
® Servis
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Navod na obsluhu samohybné nuzkové ploSiny
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2.7.8 - Umisténi etiket na stroji
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Navod na obsluhu samohybné nizkové plosiny
Compact 8, 10, 12 DX

3 - PRINCIP FUNKCE

3.1 - HYDRAULICKY OKRUH

Veskeré pohyby stroje jsou realizovany hydraulicky. 2 zubova Cerpadla jsou pohanéna spalovacim
motorem.

V pfFipadé zavady umoZzhuje ru¢né ovladané nouzové ¢erpadlo nouzové spusténi.

Filtr montovany ve zpétném vedeni chrani systém pfed znecisténim.

VZdy je mozZny pouze jeden pohyb.

3.11 - Pojezd a rizeni
Pojezd je ovladan z rozdélovale pfFes ventily s proporcionalnim fizenim, ty umoziuji progresivni
pohyby.

Napajeni motort

Kola jsou pohanéna ¢tyfmi hydromotory. Z pfepinace Ize ovladat
tfi rychlosti (malou, stfedni, velkou rychlost).

Velka rychlost: Oba motory pevné napravy jsou paralelné napajeny
obéma Cerpadly, fizena naprava je ve volnobéhu.

Provedeni 4 x 4 Stfedni rychlost: 4 motory pevné napravy jsou paralelné napajeny
obéma Cerpadly.

Mala rychlost: Kazda strana dostava polovinu pruto¢ného
mnozstvi Cerpadla. VSechny motory jsou napajeny paralelné. U
malé a stfedni rychlosti je k dispozici hydraulicka uzavérka
diferencialu.

Rizeni je ovladano rozdélovadem zapnuto/vypnuto.

3.1.2 — Valec zvedani ntzek

Je vybaven elektrickym klapkovym ventilem pfivafenym na télese.

Zvedaci pohyb je realizovan elektrickym ventilem zapnuto/vypnuto a rychlost pohybu je ovliadana
proporcionalnim elektrickym ventilem.

Spoustéci pohyb je realizovan jednim (nebo dvéma u dvanactimetrovych stroju) na jednotlivych
valcich montovanych elektrickych ventilech zapnuto/vypnuto.

A Pozor!

Nastaveni smi provadét pouze kvalifikovany personal. Pfi chybném nastaveni mize
dojit k vypadku bezpeénostnich zafizeni a vznika zvy$ené nebezpecéi Urazu

] ROTHLEHNER Telefon 281090590
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Navod na obsluhu samohybné nuzkové ploSiny
Compact 8, 10, 12 DX

3.2 - ELEKTRICKY OKRUH

Pro fizeni a spousténi spalovaciho motoru potfebny proud je dodavan akumulatorem 12 V (foto 2).
Foto 1

Foto 3
3.3 - BEZPECNOSTNi ZARIZENi
3.3.1 - Vycet nejdiilezitéjSich bezpe¢nostnich zarizeni

Automatické odpojeni motoru:

* Nizky tlak oleje

 P¥ilis vysoka teplota motorového oleje

* Pfetrzeni klinového femenu pro chlazeni nebo alternator

3.3.2 - Kontrola zatizeni

Pokud zatizeni na ploSiné dosahne pfipustné nejvyssi hodnoty, bude obsluhovatel varovan
gkustickym varovnym signalem.
Rizeni vypne vesSkeré pohyby. Pro opétné spusténi je nutné zatéz odstranit.

3.3.3 - Kontrola sklonu

Pfi vysunutém stroji vysila sklonomér (foto 4) akusticky varovny
signal, kdyz dojde k pfekro&eni pfipustného nejvyssiho sklonu
(tabulka 3.3.3.1, “Tabulka pfipustného nejvyssiho sklonu”) a tim
je obsluhovateli indikovano, ze neni mozné dalSi zvedani nizek
a pojezd.

Pokud situace nadale trva, bude po zpozdéni 1 az 2 sekund
vypnuto fizeni a zvedaciho pohybu nlzek a pojezdu, pokud se
stroj nachazi ve vysunutém stavu. Pro opétné zapnuti pojezdu
je nutné spustit pracovni ploSinu.
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Navod na obsluhu samohybné nizkové plosiny

Compact 8, 10, 12 DX

v v 7

3.3.3.1 — Tabulka pripustného nejvyssiho sklonu

Nejvyssi sklon

COMPACT 8DX 3°
COMPACT 10DX 3°
COMAPCT 12DX 3°

3.3.4 — Mala, stredni a vysoka rychlost
Tyto rychlosti jsou k dispozici pouze se zcela spudténym koSem. Pfi zvednutém kosi Ize zaradit

pouze malou rychlost.

,® Prodej
® Pronajem
® Servis
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pracovni plosiny s.r.o.
Mezi Uvozy 2512/2a,
193 00 Praha

Horni Pocernice

Telefon 281090590

Fax 281090596
Servis 602 216 399
Strana 32




Navod na obsluhu samohybné nizkové plosiny
Compact 8, 10, 12 DX

4 - POUZITI ZARIZENI
4.1 - VSEOBECNE POKYNY
411 - Vseobecné

A Pozor!

Nepouzivejte stroj, pokud rychlost vétru presahuje 38 km/h (viz tabulka
rychlosti vétru).

A Pozor!

Stroj se nesmi ovladat, dokud se neseznamite s pokyny uvedenymi v kapitole 4.3.

411 - VSeobecné

Va$e nuzkova zvedaci ploSina je samohybna.

Veskeré pohyby jsou ovladany z ovladaciho pultu na rozSifeni ploSiny, zde se jedna o hlavni
ovladaci pult. U ovladaciho pultu na podvozku se jedna o ovladaci misto pro pfipad poruchy
nebo zachrannych operaci.

Aby se zamezilo jakémukoliv riziku Urazu, jsou ve stroji vestavéna bezpecCnostni zafizeni chranici
personal a stroj, pokud je tento pouzivan v ramci svych moznosti.

Bezpecnosti zafizeni vypnou stroj nebo pohyby stroje. V tomto pfipadé se pfi nedostateénych
znalostech vlastnosti stroje mize zdat, Ze se jedna o zavadu, pfitom se ve skute¢nosti jedna
pouze o spravnou funkci bezpeénostnich zafizeni.

Proto je nezbytné seznamit se s pokyny uvedenymi v nasledujicich kapitolach.

41.2 - RUCNI ROZSIRENiI KOSE

Pracovni ploSiny jsou vybaveny ru¢nim rozSifenim s nékolika stupni.

Podminky pro pouziti:

Pro zasunuti nebo vysunuti rozsifeni:

» Uchopit obé rukojeti uréené k tomuto ucelu.

» Zvednoutje 0 90°.

» Zatlacgit do pozadovaného sméru. Zvednutim rukojeti o 90° se odblokuje drzak umoznujici
rozSifeni pracovniho koSe (bod 1, 4.1.2).

Pfi transportu na pfivésu nebo pfi odtahovani, jakoZz i
pfi pouZiti, musi byt manualni rozSifeni bezpodminecné
zablokovano a upevnéno.

Prekontrolujte, zda je zablokovani zaaretovano, kdyz
se rukojeti znovu nachazeji ve vychozi poloze, tim se
zamezi nezamérnému zasunuti nebo vysunuti

rozsifeni.
nt'gt
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Navod na obsluhu samohybné nuzkové ploSiny
Compact 8, 10, 12 DX

4.1.3 — PInéni palivové nadrze

(Foto 7)

Pfed kazdym plnénim je nutné piekontrolovat, zda se u paliva jedna o doporu€ené palivo a zda
toto bylo skladovano v Cistém stavu, aby se zamezilo znecisténi.

Nikdy se palivo nesmi odebirat ze sudu, dokud nedoslo k usazeni necistot a nikdy se nesméji
pouzivat usazeniny ze dna.

Haulotie ¥

Foto 6 Foto 7

Pro zamezeni nebezpedi vzniku pozaru pfi doplfiovani palivové nadrze je nutné dodrzet

nasledujici bezpecnostni predpisy:

* Nekoufit.

* Vypnout spalovaci motor.

* Dbat na smér vétru, aby nedoslo k rozstfikovani paliva.

» Dotknout se Spicky plnici pistole pfed doplhovanim paliva do palivové nadrze, tim se zamezi
vzniku jisker z dlvodu statické elektfiny.

» Viko palivové nadrze spravné uzavfit a otfit pfipadné zbytky vyteklého paliva.
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Navod na obsluhu samohybné nizkové plosiny
Compact 8, 10, 12 DX

4.2 - SKLADANI a NAKLADANI stroje

DULEZITE: Pied pouzitim stroje je nutné prekontrolovat jeho stav, aby se zajistilo, zda béhem
transportu nedoslo k jeho podkozeni. V pfipadé poSkozeni je nutné uplatnit pisemnou reklamaci
u firmy, ktera zajiStovala transport.

A Pozor!

Nespravné upevnéni pfi transportu maze vést k padu do stroje a k téZkym trazim
s télesnymi a materialnimi nasledky. Stroj se musi nakladat na stabilni,
dostateéné nosné plose s rovnym podkladem.

4.21 - Skladani pomoci zdvihaciho zarizeni
PouZije se jefabova traverza se 4 zavésnymi oky.

L

L\; N

Preventivni opatfeni: Je nutné zajistit, aby:

* byla plosina v transportni poloze (spusténa), rozSifeni musi byt zajisténo.

» bylo zvedaci zafizeni (jefab nebo vidlicovy nakladac) v dobrém stavu a funkceschopné a aby
mélo dostateCnou nosnost.

* byla zvedacilana v dobrém stavu a aby méla dostate€nou nosnost a nevykazovala opotiebeni.

* byla zavésna oka Cista a v dobrém stavu.

* byl provadéjici personal opravnén k jeho obsluze.

Skladani:
* 4 zvedaci lana upevnit na 4 zvedaci oka (viz vySe uvedeny obrazek).
* pomalu zvedat a pfitom dbat na spravné rozlozeni zatizeni. Stroj pomalu spoustét.

A Pozor!

Pii skladani se nesméji v bezprostredni blizkosti stroje nebo pod strojem v zadném
pripadé nachazet dalSi osoby.

4.2.2 - Skladani pomoci rampy

Preventivni opatfeni: Je nutné zajistit, aby:

* byla ploSina v transportni poloze (spusténa).

* rampy unesly pfedpokladané zatizeni a aby byly bezpecné upevnény

* rampy mély dostate€nou pfilnavost, aby se zamezilo sklouznuti stroje béhem vykladani.

DULEZITE: Protoze se u této metody musi stroj uvést do provozu, je nutné dbat na
pokyny v kapitole 4.3, aby se zamezilo chybné obsluze.
Je nutné zvolit nizkou pojezdovou rychlost.

] ROTHLEHNER Telefon 281090590
g ® Prode; pracovni plosiny s.r.o. Fax 281090596

® Pronajem | Mezi uvozy 2512/2a, Servis 602216 399

® Servis 193 00 Praha
Horni Pocernice Strana 35




Navod na obsluhu samohybné nizkové plosiny
Compact 8, 10, 12 DX

POZNAMKA: Protoze sklon rampy zpravidla pfesahuje pripustny sklon (3°), zni akusticky
varovny signal, pojezd je vSak k dispozici. Pokud je sklon (viz kapitola 2.4) vétsi
neZ maximalni pripustny pro pojezd, je nutné pridavné pouZzit navijak pro tazeni

nebo pridrzovani.
A Pozor!

Pro pojezd na rampach se nesmi zvolit vysoka rychlost.

4.2.3 - Nakladani

Zde je nutné provést stejna preventivni opatreni jako pfi skladani.

Stroj musi byt zajistén podle pfedchozich obrazku.

Pro najizdéni na rampu transportniho vozidla je nutné zvolit nizkou pojezdovou rychlost.

o
Erulenll |

424 - Pokyny pro transport

» P¥i transportu stroje je nutné dbat na to, aby bylo pouZito vozidlo s dostate¢nou nosnosti a
loZnou plochou. Kurty pro upevnéni zvolit tak, aby byla dostateéné upevnéna celda hmotnost
stroje.

» Stroj se musi nachazet na vodorovné ploSe a musi byt upevnén.
* Rozsifeni pracovni plosiny je nutno upevnit tak, aby se pfi transportu nemohlo uvolnit.
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Navod na obsluhu samohybné nizkové plosiny
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4.3 - OPATRENI PRED PRVNIM UVEDENIM DO PROVOZU

Kazda pracovni plo3ina je b&hem své vyroby podrobena pravidelnym kontrolam kvality.
Po&kozeni béhem transportu je nutné oznamit transportni firmé ve formé pisemné reklamace
pfed uvedenim stroje do provozu.

PRO PRIPOMENUTI: Pred pouZzitim stroje je nutné si nejprve preéist tento ndvod k obsluze a
informace na S$titcich, a timto zptsobem se tedy seznamit se strojem.

431 - Popis ovladacich pulti

Veskeré pohyby se provadéji z hlavniho ovladaciho pultu, ktery se nachazi na rozSifeni pracov-
niho ko3e. Ten nesmi byt pfemistén na jiné misto pracovniho kose, protoZe by to mohlo mit za
nasledek zmény ovladaci funkce “vpied” a “vzad”.

Ovladaci pult na podvozku slouZi pouze jako pomocné ovladaci pracovisté.

POZNAMKA: Pred zahajenim obsluhy stroje je nutné si pfeéist pokyny v kapitole 4.4.

UZivatel musi byt seznamen s vlastnostmi a funk&nimi schopnostmi stroje, protoZe se nemusi
vzdy jednat o zavadu, ale o reakci bezpe&nostnich zafizeni.

4.3.1.1 - Ovladaci pult na podvozku

Foto 8 Foto 9
W:-:_‘f-.’,;‘-_":?f'-‘“&"..‘i : ""'t-'?'l' e S o MR e f"""f’.@;%’

1 - Knoflik nouzového vypnuti

2 - Pocitadlo provoznich hodin

3 - Volba ovladaciho pultu podvozek/pracovni kos
4 - Otocné vystrazné svétlo (volitelny doplnék)
5 - Spinac¢ zvedani/spousténi

6 - Startér spalovaciho motoru

7 - Indikace oleje

8 - Tlaky oleje

9 - Kontrolka akumulatort

10 - Indikace ucpani vzduchového filtru

11 - Kli€ pro otevieni ovladaciho pultu
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4.3.1.2 - Ovladaci pultv pracovnim koSi

Foto 10

2 - Houkacka
3 - Prepinac volby rychlosti pojezdu
4 - Kontrolka napéti
5 - Spousténi spalovaciho motoru
6 - Ovladaci prepinac¢ zvedani/spousténi
7 - Uzavérka diferencialu
8 - Tlacgitko nouzového zastaveni
9 - Paka ovladani pohybu
10 - Joystick s blokovanim “mrtvy muz”
11 - Centralni ovladani podpér
12 - Kontrolky pohybu
13 - Kontrolky ovladani podpér

4.3.2 - Prezkouseni pred uvedenim do provozu

4.3.2.1 - Bezpecnostni uzaviraci zavora

Je nutné dbat na to, aby se bezpecénostni zavora nechala bez problému uzavfit a aby umoznovala
pfistup do ploSiny (viz bod 1 na fotografii 11).

Foto 11

&
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4.3.2.2 - VsSeobecné mechanické vlastnosti stroje

+ Cely stroj je nutné podrobit vizualni kontrole. Pfitom je nutné kontrolovat chybéjici nebo uvolnéné
dily, ubytek elektrolytu v akumulatorech a poSkozeni natéra.

+ Je nutné pFekontrolovat, zda nejsou uvolnény Zzadné Cepy, matice, pfipojky a hadice, zda
nedochazi k uniku oleje, zda nejsou pferudena nebo rozpojena elektricka vedeni.

» Kontrola kol: Matice nesmi byt uvolnény a nesmi chybét.

» Kontrola zdvihového valce a valce fizeni: Zzadné znaky poskozeni, oxidace, cizi télesa na
pistnici atd.

» Kontrola koSe a nlizkového mechanismu: zadné viditelné poskozeni, opotfebeni nebo
deformace.

» Kontrola fizené napravy: zadné nadmérné opotfebeni ¢epu, uvolnéné nebo chybéjici dily,
Zadné viditelné deformace nebo trhliny.

+ Prfekontrolovat, zda je v dobrém stavu napajeci kabel ovladaciho pultu.

» Pfekontrolovat, zda je v pofadku firemni Stitek vyrobce, etikety s varovnymi pokyny a navod k
obsluze.

* Pfekontrolovat, zda je v dobrém stavu zabradli a bezpeénostni zavora.

4.3.2.3 - Okoli stroje

+ Je nutné dbat na to, aby byly v dosahu hasici pfistroje pfipravené k pouziti.

* VS8eobecné je nutné pracovat na pevném poloZi, které snese maximalni zatiZzeni kol.

» Stroj se nesmi pouZivat pfi teplotach pod -15°, zvlasté v chladicich prostorach.

+ Je nutné odstranit zbytky oleje a mazacich prostfedkl na podlaze, schlidcich a zabradli.

* Pfed zvedanim nebo spousténim plosSiny je nutné zajistit, aby v bezprostfedni blizkosti stroje
nebyly Zadné osoby.

+ Je nutné zajistit, aby v blizkosti nebyly Zadné prekazky, které by mohly rusit nasledujici pohyby.
- pojezd
- zvedani ploSiny.

POZNAMKA: viz obrazek “pracovni oblast” (kapitola 2.4)

\ D>ca

Foto 13
»(t""t
o ® Prodei ROTHLEHNER felefon 261090590
’s g J pracovni plosiny s.r.o. Sz)r(vis 602 216 399
® Pronajem | Mezi Givozy 2512/2a,

® Servis 193 00 Praha
/p' Horni Poéernice Strana 39
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4.3.2.4 - Hydraulicky systém

» Prekontrolovat €erpadlo a rozvadéci systém hydrauliky: (Zadné ztraty v diisledku netésnosti,
spravné upevneéni konstrukénich dil{.)
+ Prekontrolovani mnozstvi a stavu hydraulického oleje (bod 1, fotografie 13).

4.3.2.5 - Spalovaci motor

» Oteviit kryt upevnény 2 hacky (bod1, fotografie 14).

» Prekontrolovat stav paliva v palivové nadrzi (bod1, fotografie 16).
+ Prekontrolovat hladinu motorového oleje (fotografie 15).

SR

Foto 14 Foto 15

4.3.2.6 - Bezpecnostni zarizeni

- Pfekontrolovat, zda je funkéni tlacitko nouzového vypnuti
v kosi a tlagitko nouzoveho vypnuti na podvozku.

+ Prekontrolovat, zda je funkceschopny sklonomér (viz
fotografie 4) u zvednuté pracovni ploSiny. Kontrolu provést
naklonénim sklonoméru (tlacitka nouzového zastaveni
musi byt odblokovana). Kdyz stroj nebo mechanicky
naklonény sklonomér dosahne mezni hodnoty uhlu,
musi zaznit akusticky varovny signal.

Foto 16 » Prekontrolovat, zda u koncovych spinacli nedochazi k
jejich blokovani cizimi télesy.

+ Prekontrolovat vizualni a akusticka varovna zafizeni.

Pozor!

Pokud je stroj vybaven zasuvkou 220 V, musi byt prodluzovaci kabel pfipojen k za-
suvce jisténé proudovym chraniéem 30 mA.
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Navod na obsluhu samohybné nizkové plosiny
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4.4 - OBSLUHA

DULEZIE: Uvedeni stroje do provozu se smi provést teprve tehdy, kdyZ jsou provedeny ve-
Skeré zkousky.

441 - VSeobecné doporuceni

* Pfed zahajenim jizdy nebo provadénim vyskovych praci je vzdy nutné prekontrolovat, zda se
v akéni oblasti stroje nenachazeji Zadné osoby, pfekazky a dily a zda je podklad rovny, pevny
a zvlasté, zda ma takové vlastnosti, aby odolal zatiZzeni kol.

» Pfi pojezdu je vzdy nutné dodrzet dostateénou bezpecénostni vzdalenost, zvlasté od okrajl
zvysenych ploch nebo prohlubni (kanaly, drazky, koleje, zlaby).

* Je nutné zajistit, aby se v bezprostfedni blizkosti stroje nenachazely zadné osoby pFed
zahajenim pohyb nebo pojezdu. Pfi vysunutém rozSifeni koSe je nutné davat zvySeny pozor
v disledku omezeného vyhledu.

PRO PRIPOMENUTI: Jizda na vefejnych komunikacich a silnicich je zakazana.

» Stroj nesmi byt pfi pojezdu pretizen. Je-li tomu tak, bude zablokovana funkce pojezdu.
* Funkci pojezdu Ize ovladat pouze z ovladaciho pultu v pracovnim koSi.
* Soucasny pojezd a zvedani ploSiny neni mozné.

44.2 - Obsluhaze zemé (viz fotografie 9)

4.4.2.1 - Doporucéeni

Nebezpeli pohmozdéni:

* Nepfiblizujte se konéetinami k dilim nuzkového mechanismu.

* P¥i obsluze stroje ze zemé je nutné postupovat obezietné. Je nutné dodrzet dostatecnou
bezpecnostni vzdalenost mezi strojem a pevnymi prekazkami.

» Ovladaci pult na podvozku umoziuje pouze zvedani a spousténi pracovni ploSiny.
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Navod na obsluhu samohybné nizkové plosiny
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44.2.2 - Postup

Spusténi motoru (fotografie 17):

POKYN: Pocitadlo provoznich hodin: Pfi kazdém uvedeni do provozu se nadcitaji provozni
hodiny. Toto je indikovano rozsvicenim “pfesypacich hodin”.

()

O

B

Foto 17

» Je nutné zajistit, aby bylo vytazeno tlacitko nouzového zastaveni (bod 1).

» Kili¢kovy spinac (bod 3) pro volbu ovladaciho pultu nastavit do polohy “Ovladani z podvozku
vypnuto” a v této poloze ponechat, aby bylo mozné provadét dalSi povely z tohoto ovladaciho
pultu. V této poloze je zablokovan ovladaci pult na ploSiné.

* Rozsviti se kontrolka pro tlak motorového oleje (bod 8) a akumulator (bod 2). Nesviti kontrolka
ucpani vzduchového filtru (bod 10).

» Stisknout tlac¢itko spoustéce (bod 6), motor naskodi, indikace zhasnou.

POKYN: Pokud motor nenasko i, vypnout spina¢ a zacit znovu od zalatku. Pfekontrolovat,
zda jsou odblokovana obé tladitka nouzového vypnuti.

* Motor nechat zahfat a pfekontrolovat spravny provoz pocitadla provoznich hodin (bod 2),
motoru a Cerpadla.

Pozor!

Nepouzivat zadné prostiedky pro usnadnéni spousténi. Motor pred zatizenim
pracovni plosiny nechat nékolik minut zahrat.

Testy pohybl:
Klickovy spinac (bod 3) nastavit do polohy podvozek (prava strana) a provést nasleduijici:
* Zvedani
- Ovladaci packu zvedani/spousténi (bod 5) nastavit nahoru pro zahajeni pohybu.
e Spousténi
- Ovladaci packu zvedani/spousténi (bod 5) nastavit dolli pro zahajeni pohybu.
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Vypnuti motoru:

* Vypnout tla¢itko nouzového vypnuti (bod 1). Zablokovani tohoto tlacitka zplsobi vypnuti
spalovaciho motoru a pferusi jakékoliv ovladani pracovni ploSiny.

+ Aby bylo mozné znovu aktivovat ovladaci funkce, musi se tlaCitko nouzového vypnuti
odblokovat.

Motor Ize také vypnout tim, Ze se klickovy spina¢ na ovladacim pultu na podvozku nastavi do

polohy “pracovni ploSina” misto “podvozek”.

Prepnuti na ovladaci pult “pracovni plosina”:

» Kili¢kovy spinac nastavit do polohy “pracovni plosina” (bod 5).

» Prekontrolovat spravnou funkci sklonoméru, k tomu ucéelu naklonit sklonomér a sou¢asné
zvedat pracovni ploSinu. Musi zaznit akusticky varovny signal.

44.3 - Ovladani z pracovniho kose

A Pozor!

Pied provedenim pohybu je nutné prekontrolovat zvolenou funkci.

4.4.3.1 - Doporuceni

* Pfed zahajenim obsluhy stroje je nutné zkontrolovat spravné sestaveni zabradli a uzavfit
Zavoru.

» Pfi pojezdu nebo pohybu stroje za omezenych podminek vyhledu je nutné dbat zvySené
opatrnosti.

» P¥i pojezdu je nutné kontrolovat hlavné pohyb rozSifené €asti pracovniho kose.

* Obsluze se doporuCuje pouzivat béhem obsluhy stroje ochrannou pfilbu.

* Pracovni prostor je nutné prekontrolovat zvlasté z hlediska pfekazek a jiného ohrozeni.

* Neprovadét zadné nebezpecné manévry, nesedat pfi jizdé na zabradli.

* Rychlost pojezdu pfizpusobit podminkam podlozi, dopravy, spadu, stanovisti osob a jinym
faktorim, které by mohly zpUsobit nebezpedi kolize.

» Stroj nepouzivat v akéni oblasti jefabl nebo zafizeni pohybuijicich se ve vySkach, pokud se
neprovede zablokovani ovladani jefabu nebo se neprovedou pfislusna bezpecnostni opatieni,
ktera by vSeobecné vyloucila kolizi.

Predevsim pfekontrolovat, zda neni pfekroeno pFipustné zatiZzeni pracovni ploSiny a zda je toto
zatizeni dobfe rozdéleno.

Pracovni plosina Rozsireni

PRACOVNI PLOSINA

COMPACT 8 DX 565 kg, z toho 3 osoby (325 kg) | 150 kg, z toho 1 osoba (70 kg)

PRACOVNI PLOSINA

COMPACT 10 DX 565 kg, z toho 3 osoby (325 kg) | 150 kg, z toho 1 osoba (70 kg)

PRACOVNI PLOSINA

COMPACT 12 DX 450 kg, 3 osoby (210 kg) 150 kg, z toho 1 osoba (70 kg)
POKYN: Béhem pouzivani pracovni plosiny se spousténi a vypinani motoru provadi

Z oviladaciho pultu na ploS$iné.

Je nutné zajistit, aby bylo spravné uzavieno ochranné zabradli a aby svitila kontrolka napéti.
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443.2 - Postup

l
%
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E

Foto 18

Spusténi a zastaveni motoru

Spusténi: Knoflik nouzového vypnuti (bod 8) odblokovat pooto€enim o Etvrt otacky.

Stisknout knoflik spoustécée (bod 5).

Vypnuti: Stisknout knoflik nouzového vypnuti (bod 8).

Test ovladaciho pultu

» Zaijistit, ze je odblokovan knoflik nouzového vypnuti (bod 8)

» Pred zahajenim provozu pfekontrolujte, zda sviti zelena kontrolka (bod 4), ta indikuje, ze stroj
je pod napétim a to, ze byla zvolena poloha ,ovladaci pult v pracovnim koSi*.

* Pfekontrolovat spravnou funkci varovného akustického zafizeni (bod 2)

Pojezd

» Stisknout poZzadovany knoflik zafazeni rychlosti (bod 3). Rozsviti se pfisludna kontrolka (bod 12).

» Stisknout knoflik ,mrtvy muz® (bod 10) a paku b&éhem 10 sekund po zvoleni pohybu (bod 9)
pfesunout do pozadovaného sméru. Po 10 sekundach zhasne kontrolka a pojezd se pferusi.

POKYN: Pomalé ovladani paky: progresivni ovliadani = progresivni pohyb.

Mrtvy bod paky se nesmi piekrodit bez viozeni kratké pfestavky. Jakykoliv pohyb paky zpUsobi
automaticky zvyseni otacek.

Rizeni

Po zafazeni rychlosti Ize zvolit smér vpravo/vlevo stisknutim pfislusného tlacitka, které se
nachazi na pace.

Uzavérka diferencialu (po zvoleni pojezdu malou a stiedni rychlosti)

Pro zafazeni uzavérky diferencialu stisknout pfislusny knoflik (bod 7). Po uvolnéni knofliku se
uzavérka diferencialu odblokuje.

POKYN: Se zarfazenou uzavérkou diferencialu nepojizdéjte na vétsi vzdalenosti. Se
zafazenou uzavérkou diferencialu se neotacejte.
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Zvedani

» Stisknéte spinac pro zvedani (bod 6), rozsviti se pfislusna kontrolka (bod 12).

* Béhem 10 sekund po zvoleni sméru pohybu nastavte paku do poZzadovaného sméru.
* Mrtvy bod paky se nesmi pfekrocit bez vioZeni kratké prestavky.

A Pozor!

Na konci spousténi zamezi ochranny systém zablokovani ntizek pfi Uplném zasunuti.
Jakykoliv pohyb paky zplsobi automaticky zvyseni otacek.

POKYN: Pri pretizeni nelze pracovni ploSinu zasouvat.

Spousténi pracovni plodiny se provadi pomoci paky az do polohy, ktera odpovida minimalni
vzdalenosti 50 cm mezi rameny nlizek, aby se zamezilo zablokovani nizek.

Pro dokon&eni spousténi:

* Uvolnéte paku, pockejte 4 sekundy a dokoncete pohyb aZ do konce.

+ Béhem této doby zni z bezpe€nostnich dlvodu varovny akusticky signal.

* P¥i spousténi se otacky nezvysuiji.

Ustaveni podpér (volitelny doplnék): Viz kapitola 4.7, strana 46

A Pozor!

Kazdy zvoleny pohyb se automaticky zrusi, pokud uzivatel tento pohyb po dobu 10
sekund nepouzije.

4.5 - OBSLUHA V PRIPADE PORUCH A ZACHRANNA OPATRENI

Zachranné manévry
V pfipadé vzniku zavady nastavit kli¢ pro pfepnuti ovladacich panelt (bod 1, fotografie 19) do
polohy pro ,podvozek® a pouZzit nouzové ovladani na ovladacim pultu na podvozku (bod 2).

Foto 19

Poruchové manévry
Pfi elektrické poruse stroje |Ize pracovni ploSinu ovladat ruénim ovladanim, které je umisténo
za zebfikem a tak Ize pracovni plosinu spustit.
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A Pozor!

Spousténi pfi pretizeni pomoci jednotky pro poruchové manévry je zakdazano
v dusledku nebezpecéi prevrzeni.

POKYN: Pri poruchovych a zachrannych manévrech ze zemé s vysunutym rozsifenim
jJe nutné zajistit, aby pri spousténi nestaly v cesté Zadné pfekazky (zdi, traverzy,
elektricka vedeni atd.).

4.6 - UVOLNENI BRZDY
Uvolnéni brzdy se provede manualné (viz fotografie 20)
Postup:

» ZaSroubovat kohout NV1 (bod 2).

* Pumpovat ruéni pumpou, az dojde k uplnému uvolnéni brzd (bod 1).
* VySroubovat NV2 (bod 3).

» Zapnout nizkou rychlost pojezdu.

* Po dosazeni pozadované pozice:

- zaSroubovat NV2 (bod 3)
- vy8roubovat NV1 (bod 2)

Foto 20

4.7 - USTAVENI NA PODPERY

CtyFi podpéry jsou umist&ny na stroji a jsou ovladany z ovladaciho pultu. Tak Ize dosahnout
vyrovnani stroje do vodorovné polohy. V pracovnim koSi je umisténa vodovaha, pomoci té
muze obsluha pfekontrolovat vodorovnou polohu.

Vysouvani valcu podpér se provadi pomoci spinacu (bod 1A, fotografie 10, strana 38).
Zasouvani valcl podpér se provadi pomoci spinacu (bod 1B, fotografie 10, strana 38).
Pomoci spinacll Ize sou¢asné ovladat 1, 2, 3 nebo 4 valce pro stejny pohyb (vysouvani nebo
zasouvani).
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A Pozor!

Nastaveni se musi provadét tehdy, kdyz je pracovni kos v dolni poloze. VSechny ¢&tyfi
valce museji mit prostiednictvim podpér pevné ustaveni na zemi.

Vysouvani podpér:

» Stisknout tlagitko podpér (bod 1A, fotografie 10, strana 38).

» Pokud se soucCasné stisknou vSechna Ctyri tlaCitka, provede se
vysouvani pomaleiji.

+ KdyZz se vysouvaji podpéry, zni akusticky signal.

» PfisluSna kontrolka podpéry (bod 13):

- blika rychle, pokud je podpéra vysunuta, ale jeS$té nedoseda
na zem.

- zustane svitit, pokud je podpéra vysunuta a dosedla na zem.

- blikad pomalu, kdyZ je podpéra zcela vysunuta.

* Pracovni ko$ |ze zvednout, pokud je stroj ve vodorovné poloze
(trvale sviti vSechny 4 kontrolky).

Zasouvani podpér:

« Stisknout tlacitko podpér (bod 1B, fotografie 10, strana 38).

* P¥idrzet tlaCitko 1B, az zhasnou kontrolky pfislusné k jednotlivym
stabilizatortim bod 1A (bod 13). Kontrolka zhasne, kdyZ jsou valce
zcela zasunuty.

» Pokud se soucCasné stisknou vSechna Ctyri tlaCitka, provede se
zasouvani pomaleji.

POKYN: Pri vysouvani podpér se zvy$i otacky, pfi zasouvani se otacky snizi.

Pozor!
Pojezd je mozny pouze tehdy, kdyz jsou zasunuty vSechny étyfi podpéry (jsou
zhasnuty vSechny étyfi kontrolky).

Stroj je vybaven 3 bezpeénostnimi zafizenimi:

* Funkce pojezdu je vypnuta, pokud nejsou zcela zasunuty vSechny &tyfi podpéry.

* Polohu podpér Ize pfizplsobit pouze pfi zcela spusténém pracovnim kosi.

* Funkce ,zvedani“ pracovniho koSe je mozna pouze tehdy, pokud vSechny Ctyfi podpéry
dosedaji na zem nebo jsou zasunuty (vSechny &tyfi kontrolky sviti nebo nesviti).

A Pozor!

Pokud jsou podpéry zcela vysunuty, avSak nemaji kontakt se zemi, neni mozné zvedat
pracovni kos.

CENTRALNI OVLADANI PODPER JAKO VOLITELNY DOPLNEK (bod 11)

Tento volitelny doplnék umoziiuje pfi spusténém pracovnim kosi ustaveni podpér a
automatické pfizpusobeni pracovni ploSiny pfi jednoduchém stisknuti spinace ,centralni
ustaveni podpér” (bod 11).
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Vysunuti podpér

+ Stisknout tlaCitko centralniho ustaveni podpér (bod 11) aZ se jiz nebudou zvySovat otacky a
pfestane znit akusticky signal, coz je znakem spravného ustaveni podpér, které je také
indikovano trvalym rozsvicenim vSech &ty kontrolek podpér (bod 13).

Zasunuti podpér
+ Stisknout tlacitka podpér (bod 1B, fotografie 10, strana 38).

» Pfidrzet tlacitko 1B, az zhasnou pfisludné kontrolky (bod 13). Kontrolky zhasnou, kdyz jsou
valce zcela zasunuty.

+ KdyZz se soucasné stisknou vSechna Ctyfi tlaCitka, provede se zasouvani pomaleji.

* Obsluha mlze cyklus vysouvani podpér kdykoliv zastavit a znovu zahajit tim, ze pfidrzi nebo
uvolni ovladaci tlagitko (bod 11).

* Na nerovné podlaze je nutné Casto pouzit podlozky a kliny.
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5 - UDRZBA
5.1 - VSEBECNA DOPORUCGENI

Pokyny pro udrzbu obsaZené v této pfirucce plati pro normalni podminky pouZiti.

Za obtiznéjSich podminek (extrémni teplota, vysoka vlhkost vzduchu, zhorSeni podminky
v atmosféfe, nadmorska vySka atd.) je nutné provadét udrzbu Castéji. Kromé toho je v téchto
pfipadech nutné realizovat urcita preventivni opatieni: Obratte se prosim na servisni sluzbu.
Stroj smi pouzivat pouze kvalifikovany personal, ktery vlastni patficna opravnéni pro obsluhu.
BezpodminecCné je nutné dbat na bezpelnostni pokyny pro ochranu osob a okoli.

Funkce bezpe&nostnich zafizeni musi byt kontrolovana v pravidelnych intervalech:

1) Kontrola sklonoméru: akusticky varovny signal + vypnuti (pferuseni pohybu spojenych s po-
jezdem a zdvihem)

2) Pretizeni pracovni ploSiny — zatéz > 200 kg varovny akusticky signal + vypnuti (pferuSeni
pohybl spojenych s pojezdem a zdvihem)

Pozor!

Stroj nesmi byt vyuzivan jako zemnici svorka pfi svareni. Svareni se nesmi provadét
bez odpojeni kabelovych koncovek akumulatora (plus a minus). S pfipojenymi
akumulatory se nesmi startovat jina vozidla (nebezpeci poSkozeni nabijecky).

5.2 - PREDPISY PRO UDRZBU

TN Postup pro Compact 8DX — Compact 10DX:
Tyto postupy se provadéji z obou stran pracovni ploSiny.

Nasazeni podpéry pro provadéni udrzby:

* Pracovni ploSinu umistit na pevné a vodorovné podlaze.

» Zajistit, aby byla obé tlaCitka nouzového vypnuti v poloze
»ON*.

* Spinac¢ s klickem na podvozku nastavit do polohy
.podvozek® (bod 3, fotografie 17, strana 42).

* Spina¢ na ovladacim pultu na podvozku nastavit nahoru,
aby se pracovni kos zvedal (bod 5, fotografie 17).

* Uvolnit podpéru pro provadéni udrzby a nechat ji nastavit
do vertikalni polohy (fotografie 23).

* Nyni se pfepinac pro zvedani nastavi do dolni polohy, aby
se pracovni koS spoustél, az bude podpéra dosedat v obou

Foto 23 upevriovacich bodech (nahofe a dole), pohyb pracovniho
koSe potom zcela zastavit.

* Vyjmuti podpéry pro provadéni udrzby:

» PrFepinac na podvozku nastavit do horni polohy a pracovni
ko$ zvedat, aZ se podpéra pro provadéni udrzby uvolni (bod
5, fotografie 17, strana 42).

* Podpéru pro provadéni udrzby otocit a umistit ji do klidové
polohy a potom pfiSroubovat (fotografie 23).

» Pfepinac na podvozku nastavit na spousténi a pracovni ko$
zcela spustit (bod 5, fotografie 17).
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Postup u Compact 12DX:
Podpéra je umisténa na zadni strané stroje (fotografie 24).

Nasazeni podpéry pro provadéni udrzby:

* Pracovni ploSinu umistit na pevné a vodorovné podlaze.

+ Zajistit, aby byla obé tlacitka nouzového vypnuti v poloze
»ON*.

+ Spina¢ s klickem na podvozku nastavit do polohy
.podvozek® (bod 3, fotografie 17, strana 42).

» Spinac¢ na ovladacim pultu na podvozku nastavit nahoru,
aby se pracovni ko$ zvedal (bod 5, fotografie 17, strana
42).

* Uvolnéte Srouby, otoCte podpéru a nechejte ji viset ve
vertikalnim sméru (fotografie 25).

* Nastavte spinac pro zvedani a spousténi (pozice 5,
fotografie 17, strana 42) do dolni polohy, aby se pracovni
koS spoustél, dokud nedosedne podpéra a pracovni ko$
nebude stabilné stat.

Vyjmuti podpéry pro provadéni udrzby:
Pfepinac na podvozku nastavit do horni polohy a pracovni
ko$ zvedat, az se podpéra pro provadéni udrzby uvolni
(bod 5, fotografie 17, strana 42).

» Otocte podpéru, az bude v klidové poloze a utahnéte Srouby
pro upevnéni podpéry (fotografie 24).

* Nastavte spina€ pro spousténi na ovladacim pultu na
podvozku do dolni polohy a zcela spustte pracovni ko$
(bod 5, fotografie 17, strana 42).

| A

Foto 25
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Compact 8, 10, 12 DX

5.3

- PLAN UDRZBY

Plan udrzby na nasledujici strané obsahuje intervaly udrzby, udrzbové body (dily) a pouzité

materialy.

* Odkazy u symboll udavaji udrzbové body v zavislosti na intervalech udrzby.
* Symbol reprezentuje pouzitou pfidavnou latku (popf. provadéna opatienti).

5.3.1 - Spotiebni material
Spotfebni material Specifikace Symbol Doporu¢ené mazaci ELF TOTAL
prostfedky
SHELL RIMULA-X
PFrevodovy olej SAE 15W40 EP 80 W 90
/ -~
AFNOR 48602 \ BP HYDRELF EQUIVIS
Hydraulicky olej ISO VG 46 ( ) SHF ZS 46 DS 46 ZS 46
N —
- ’\\\ CARDREXA
Mazaci prostfedek ISO-XM-2 (
s lithiem N DC1
M . . .
azaci pglc:)s\:;edek bez |Stupen 2 nebo 3 Q GPE;SRSE(,)I\SE Multimotive 2 | Multis EP 2
Vyména nebo jiné
opatreni
Lithny tuk ENS/EP 700 <:>
. ROTHLEHNER Telefon 281090590
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5.3.2 - Plan udrzby
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5.4 - POSTUPY
5.4.1 - Prehledova tabulka udrzby
INTERVAL OPATRENI
Denné popf. pfed | « Kontrola stavu naplnéni:
kazdym uvedenim - motorovy olej 1
do provozu - hydraulicky olej 2
- palivo 3
- akumulatory 4
* Kontrola Cistoty:
- pfekontrolovat palivovy filtr nafty, vyménit
za pfitomnosti vody nebo nedistot
- stroj (zvlasté pripojky a hadice kontrolovat
z hlediska utésnéni); sou¢asné prekontrolovat
stav pneumatik, kabell, veskerych dild
pFisluSenstvi a vybaveni.
V intervalu 50 * Mazat:
hodin - C&epy kol: 2 x 2 body 6
+ Prekontrolovat palivovy filtr nafty, vyménit
za pfitomnosti vody nebo nedistot 7
Pozor: Po prvnich 50 hodinach:
* Vymeénit vloZku filtru hydrauliky (viz interval 250 hod.)
* Pfekontrolovani upevnéni:
- Srouby, Cepy atd.
- matice kol (utahovaci moment 25 daNm)
V intervalu 250 Motor: podle udajd vyrobce motoru
hodin +  Vyménit vioZku filtru hydrauliky 8
* Mazani:
- Cepy kol 9
- dil kluzného vedeni ramen nuzek (Spachtle) 10
- pFipojka u akumulatoru
V intervalu 500 Motor: podle udaji vyrobce motoru
hodin + DoplInéni zasobniku: objem2x 0,7 lu4x2-4x0,7 |
udx4
V intervalu 1000 Motor: podle udaji vyrobce motoru
hodin nebo rocné | « Vyprazdnéni zasobniku hydraulického oleje 11
V intervalu 2000 Motor: podle udaji vyrobce motoru
hodin + Vyprazdnéni zasobniku hydr. oleje a celého okruhu 12
* Vyprazdnéni palivové nadrze a jeji vycisténi 13
V intervalu 3000 * Pfekontrolovat
hodin nebo kazdé - Stav vodicich list
4 roky - Stav kabel(, hadic hydrauliky atd.
POKYN: Za obtiznéjSich pracovnich podminek se zkracuji udané intervaly udrzby (obratte se pfipadné na Vas servis).
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5.4.2 - Pracovni postup

DULEZITE:

Pro pInéni a mazani pouZzivat vyhradné v kapitole 5.3 doporu¢ené mazaci prostfedky.
Pokud se vyskytnou problémy, konzultovat je se servisem.

Vypoustény olej zachytit, aby nedoslo k ohrozeni zivotniho prostiedi.

A Pozor!

Prekontrolovat spravné umisténi podpér, dostate¢nou kapacitu a bezchybny stav
pracovni plosiny..

5.4.2.1 - Mazani ¢epu u fizenych kol:
Foto 22

Cepy (bod 1) mazat mazacim tukem bez olova.

5.4.2.2 - Kluzna vedeni (fotografie 23).

r/

F Kluzna vedeni mazat $pachtli mazacim tukem bez olova.
2

f

5.4.3 - Seznam spotiebnich materiall
* Vlozka filtru hydrauliky

* Vlozka filtru vzduchu

* Vlozka hrubého filtru nafty

* Vlozka palivového filtru nafty

* Vlozka filtru motorového oleje

] ROTHLEHNER Telefon 281090590
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5.4.4 - Likvidace akumulatoru

Pokud dojde k vyméné akumulatort pfimo servisni organizaci firmou ROTHLEHNER, budou
akumulatory automaticky pfedany ke konec¢né likvidaci vyrobci akumulatord. Pokud chcete
akumulatory vyménit sami, postupujte obdobnym zplsobem.

54.4.1 - Likvidace hydraulickych a prevodovych olejti

PFi vyméné oleje se postara o likvidaci pouzitych oleju jejich spalovanim taktéz servisni organizace
ROTHLEHNER. Pokud planujete provést vyménu oleju sami, zajistéte jejich predani do pfislusné
sbérny.

Pfi uniku oleje zachytte olej napf. do savych rohozi a zbytek likvidujte patfi€énymi prostiedky jako
je VAPEX atd.
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6 - FUNKCNIi PORUCHY

Pokyny na nasledujicich stranach Vam mohou pomoci pfi vyskytu problému s provozem Vasi

nuzkové pracovni plosiny.

Pokud vzniknou zavady, které nejsou v této kapitole popsany nebo pokud zavady nelze odstranit

dle uvedeného navodu, obratte se prosim pfed zahajenim vlastni opravy na znackovy servis

firmy ROTHLEHNER.

Na zakladé zkuSenosti je vétSina chyb zpUusobena zavadou na hydraulice nebo v elektrickém

systému.

Nejprve piekontrolujte:

+ zda jsou odblokovany oba hfibovité spinate pro nouzové zastaveni a odpojovace na ovla-
dacich panelech na podvozku i v kosi.

6.1 - ZDVIHOVY SYSTEM PRACOVNI PLOSINY
PORUCHA PREZKOUSENI MOZNA PRIiCINA RESENI
Zadny pohyb, kdyz | Pfekontrolovat, zda + OvladacipfepinaC |+ Vyménit pfepinac
se zapne piepina¢ | Ize tyto pohyby neni funkéni. (servis)
umistény na provest, kdyz se « Ovladacipakaneni [« Vyménit ovladaci
ovladacim panelu prepinac pro zdvihovy | funkéni. paku (servis)
pro zdvihovy systém | systém oviada z + V hydraulickém « Podle potfeby
a je zaaretovana ovladaciho panelu na okruhu chybi olej. doplnit olej
ovladaci paka. podvozku.

* PracovniploSinaje |« Snizit zatizeni
pfetizena (osoby
nebo material)

Pracovni ploginu * V hydraulickém « Podle potieby
nelze zvedat. okruhu chybi olej. doplnit olej
» Sklon. * Pfekontrolovat

postaveni stroje
a odstranit jeho

sklon
Pracovni plosinu * Pracovniplosinaje | .  gpzit zatizeni
nelze spoustét. pretizena (osoby
nebo material)
Pracovni ploSina se * V hydraulickém * Podle potieby dopl-
zveda nebo spousti okruhu chybi ole;. nit olej
s cukanim
® Prodej | ROTHLEHNER Fax 28109059
P v ax
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6.2 - SYSTEM POJEZDU
PORUCHA PREZKOUSENI MOZNE PRICINY RESENI
Zadny pohyb, kdyz + Ovladacipakaneni |+ Ovladaci paku
se pfepina¢ nachazi funkeni. opravit nebo vymé-
Vv pozici “jizda” a nit (servis)
pouzije se ovladaci * V hydraulickém * Podle potieby
paka na ovladacim okruhu chybi olej. doplnit ole;.
panelu v pracovnim
kosi. » Sklon + Pfekontrolovat
postaveni stroje
a odstranit jeho
sklon
» Pfetizeni * Snizit zatizeni
Stroj se pfi jizdé dolu * Vyrovnavaciventil |.  Nastavit nebo
propada neni spravne na- | vymenit vyrovna-
ni porucha
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6.3 - SYSTEM RIZENI

PORUCHA

PREZKOUSENI

MOZNE PRICINY

v re

RESENI

Zadny pohyb, kdyz
se zapne ovladaci

* V hydraulickém

okruhu chybi ole;.

* Podle potieby
doplnit olej

paka.

funkéni.

* Ovladaci pakaneni |«

Vyménit ovladaci
paku (servis)

Hydraulické ¢erpadlo
je hluéné.

¢V zasobniku neni
dostatek oleje.

* Doplnitolej

Kavitace v hydrau-
lickém Cerpadle
(prazdny prostor

v Cerpadle, protoze
chybi olej).

(bublinky)

Hydraulicky olej je .
zakaleny a bily

PFilis vysoka
viskozita oleje

* Olejv okruhu vy-
pustit a nahradit jej
doporu¢enym
olejem

Prehfati hydrau-

. Pili§ vysoka

* Olejv okruhu vy-

funkce systému.

lického okruhu viskozita oleje pustit a nahradit jej
* V zasobniku neni doporu¢enym
dostatek hydrau- olejem
lického oleje » Podle potfeby do-
plnit olej
Nerovhomérna * Hydraulicky olej * Ve stavu na prazd-

nema optimalni
provozni teplotu

no provést nékolik
pohybd, aby se
olej mohl zahrat

A POZOR!

Je nutné zamezit vzniku bublinek. P¥i uréitém tlaku a teploté
vznika u zpénéného oleje nebezpeéi exploze!

POZNAMKA! Kavitace (emulgovany olej nasyceny bublinami) muze vést k funkénimu
poskozeni hydraulickych dilt. Takto znehodnoceny olej dostane svij normalni
vzhled po cca 4 hodinach.

,® Prodej
® Pronajem
® Servis

ROTHLEHNER
pracovni plosiny s.r.o.
Mezi Uvozy 2512/2a,

193 00 Praha
Horni Pocernice

Telefon 281090590

Fax 281090596

Servis 602 216 399
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7 - BEZPECNOSTNI SYSTEM
7.1 - FUNKCE RELE A POJISTEK V ROZVODNE SKRINI NA PODVOZKU
(viz schéma zapojeni)
Referenéni bod Oznacéeni
KA2 Spusténi spalovaciho motoru
KP1 Vypnuti spalovaciho motoru
KT2 Akcelerace pohybu (elektromotor)
KMG Napajeni - vSeobecné
FU3-80 A Pojistka okruhu akcelerace
FU4-30 A Pojistka hlavniho okruhu (motor)
FU5-3A Pojistka okruhl pohybU pro podvozek
FU6B-3 A Pojistka okruh(i pohyb( pro pracovni ploSina
FU7-20 A Pojistka okruh(l napajeni elektrickych ventil(
FU8-5A Pojistka Fidicich okruht
FU9-20 A Pojistka pfidavnych okruht
FU10-3A Pojistka hlavnich okruhf
7.2 - FUNKCE BEZPECNOSTNICH KONTAKTU

(viz schéma zapojeni)

Referenéni bod

Oznaceni

SB1 TlaCitko nouzového zastaveni
SB2 TlaCitko nouzového zastaveni
SQ1 Sklonomér. Vypina zvedani a pojezd
SQ3 Opétné zapnuti sklonoméru pfi spusténi plosiny
SQ3 Koncovy spinac horni pozice
SQ7 Pfedni leva podpéra
SQ8 Pfedni prava podpéra
SQ9 Zadni leva podpéra
SQ10 Zadni prava podpéra
SQ4 Pozi¢ni spinac, vypnuti 8 metri
SQ12 Zakaz pojezdu pro 12 metr(
B2 Teplota motorového oleje
B1 Kontakt vzduchového filtru, kontrolka sviti pfi ucpaném filtru
B3 Kontakt tlaku oleje, kontrolka sviti pfi nedostateCném tlaku
B4 Kontakt teploty hydraulického oleje, zni akusticky signal
B6 PretiZzeni. Pfi pfetizeni zni akusticky signal
B7 az B10 Identifikace kontaktu s podlozim

s _ ROTHLEHNER Telefon 281090590
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8 - SCHEMATA HYDRAULIKY
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8.1 - COMPACT 8, 10 DX

PODPERY
(VOLITELNY DOPLNEK)

MOTOR
2400 ot./min.
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8.2 - COMPACT 12 DX
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9 - SCHEMATA ZAPOJENI
9.1 - COMPACT 8, 10, 12 dx
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10. - TABULKA RYCHLOSTI VETRU

Beaufortav Rychlost Tlak Oznaéeni Rozpoznavaci znaky (ve vnitrozemi)
stupén min. km/h min. N/m?
0 0 0 Bezvétri Kouf stoupa kolmo vzhlru
1 1 0,05 Vanek Smér vétru rozpoznatelny podle pohybz koure
2 6 1,9 Slaby vitr Je citit ve tvafi, listi strom( Selesti
3 12 7,5 Mirny vitr Listy stromG a vétviéky v trvalém pohybu, vitr napina
praporky a slabé &efi hladinu stojate vody
4 20 21 Dosti Cerstvy vitr, zdviha prach a utrzky papiru a pohybuje
slabsimi vétvemi stromd
5 29 43 Cerstvy vitr Listnaté kefe se zacinaji hybat, na stojatych vodach
se tvofi mensi viny se zpénénymi hifebeny
6 39 79 Silny vitr Pohybuje silnéjsimi vétvemi, telegrafni draty svisti
7 50 130 Prudky vitr Pohybuje celymi stromy, chiize proti nému je otizna
8 62 200 Bouflivy vitr Ulamuje vétve, chuize proti nému je normalné nemozna
9 75 290 Vichfice Zplsobuje mensi Skody na stavbach (strhava kominy,
tasky a bfidlice ze stfech)
10 88 400 Silna vichfice Vyvraci stromy, pusobi $kody na obydlich
1 103 550 Mohutna vichfice | Pulsobi rozsahla pustoseni
12 118 720 Orkan Nic¢ivé ucinky (odnasi stfechy, hybe téZkymi hmotami)
pabs®? T
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11. - Ochranna pasma elektrickych vedeni

Bezpecna vzdalenost od vedeni
nizkého napéti

JBOV-1kV 1KkV-35kV . 220KV-400kV
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Podle platnych “silnoproudych predpisi” nesméji osoby nebo zafizeni pro zvedani osob pracovat
blize k energetickym soustavam pod proudem, nez to pozaduji vySe uvedené vzdalenosti pro
praci (zakon €. 222/1994 §19).

Pokud prace poZaduje mensi vzdalenosti, musi se zodpovédnym energetikem dohodnout, jak Ize
praci provést.

Bezpecna vzdalenost pro trakce mistni dopravy je minimalné 1 m od vedeni — krajniho vodice.
Bezpec&na vzdalenost pro drahy nezavislého druhu je minimalné 2 m od vedeni — krajniho vodice.

Pfi sile vétru pfes 6 stuperi (podle Beaufortovy stupnice rychlost vétru 12,5 m/sek.) je nutné zastavit
provoz a pracovni plodinu slozit do zakladni polohy.

Udaje sily vétru viz nasleduijici stupnice pro odhad.

Sila vétru

(Stupnice pro odhadovani sily vétru, pivodné pouzivana pro nastavovani plachet u lodi)
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12. - ZKOUSENI PLOSIN

PREDPISY PRO ZKOUSENI PLOSINY

PloSinu je nutno zkouS$et pro ovéfeni funkce, bezpeCnosti a spolehlivosti provozu.

Zkousky ploSin se musi provadét :

a) v provozu v pravidelnych obdobich tzv. revizni zkou3ky;,
b)  po opravach nebo vyméné nosnych ¢asti plosiny,

c)  po opravach nebo vyméné nenosnych &asti ploSiny.

U v8ech zkouSek doporu€ujeme pfitomnost servisniho technika firmy ROTHLEHNER, musi byt
vylou€en vliv vétru a dodrzena pfisludna bezpecnostni opatieni!

a) Revizni zkousky

Vyrobce stanovuje obdobi planovanych reviznich zkousek na 1 rok. Pfi zkouSce se provede
vnéjSi prohlidka, staticka a dynamicka zkouska, zkouSka brzdéni, revize el. ovladani. Provadi
opravnéna osoba.

b) Zkousky po opravach nebo vyméné nosnych ¢asti plosiny

Po opravach nebo vyméné nosnych ¢asti plosSiny namahanych zatizenim nebo majicim vliv na
bezpecnost provozu plosiny ( napf. pracovni ko$, pfimoc¢aré hydromotory, nlizkovy mechanismus,
podvozek ) je nutno ovéfit provedené prace statickou a dynamickou zkouskou, pfi opravach
brzd zkouskou brzdéni. Provadi opravnéna osoba.

c) Zkousky po opravach nebo vyméné nenosnych ¢€asti plosiny

Po opravach nebo vyméné nenosnych ¢asti ploSiny ( napf. prvky el. instalace, vysokotlaké hadice,
fizeni apod. ) je nutno ovéfit provedeni prace dili funkéni zkouskou bez zatizeni a dynamickou
zkousSkou. Provadi osoba opravnéna nebo servisni technik ROTHLEHNER.

O vysledku kterékoliv zkousky musi byt vyhotoven zapis, ktery vyhotovi ten, kdo zkouSku provadi.
Hmotnost zkuSebnich bfemen musi byt prikazné dolozena, nejlépe vazenim.

Rozsah jednotlivych zkou$ek je uveden v nasledujicich odstavcich.

1. VnégjsSi prohlidka
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- Kontrola a dotazeni v3ech Sroubeni hydraulického obvodu

- Kontrola stavu oleje v olejové nadrzi

- Prohlidka celkového vnéjsiho stavu ploSiny zahrnujici kontrolu svaru, natér, Cistoty a
napisl. Hlavni duraz se klade na nosné &asti ploSiny ( pracovni ko$, podvozek, fizeni,
pojezd, kola apod. )

- Kontrola pohyblivosti v§ech ¢epli ramen a pojezdu

- Kontrola promazani

- Kontrola funkce jednotlivych tlacitek, prepinacl a joysticku, Fidici jednotky a ovladani na
podvozku

- Kontrola funkce dobijeciho a elektrického systému

2. Funkéni zkouska

Provéfi schopnost ploSiny vykonavat dané pracovni pohyby. BEéhem této zkousdky se pohyby
ploSiny fidi z ovladaci jednotky sejmuté z koSe nebo z rozvodné skfiné na podvozku.

- Kontrola zdvihani a spousténi v celém rozsahu dle technickych parametrd min. 3 minuty

- Kontrola zdvihani a spousténi pfi vysunutém koSi

- Kontrola pojezdu v z&kladni poloze min. 5 minut

- Kontrola fizeni

- Kontrola brzd

- Kontrola shodného vykonu na obou motorech

- Kontrola pojezdu ve zdvizené poloze

- Kontrola tlaku v hydraulickém systému

- Kontrola zda ploSina maze pracovat hladce pfi vSech pohybech se zatizenim nosnosti a
pfi jmenovitych rychlostech

- Kontrola zda v8echna bezpe&nostni zafizeni pracuji spravné

- Kontrola zda maximalni pfipustné rychlosti nejsou pfekro&eny ( 0,4 m/s, pojezd 0,7 m/s )

3. Staticka zkouska

a) Provadi se zkudebnim zatizenim GSK, 125 % dovolené nosnosti kose.

b)  Provadi se zkuSebnim zatizenim GSV, 125 % dovolené nosnosti vysunuté ¢asti kose,
rovnomeérné rozlozené v této ¢asti kose.

ZkouSka se provadi se zafizenim které je pfedem ustaveno na pevném podkladu v naklonu

max. INKL + 0,5°.

V zakladni poloze viozZit do koSe uvedenou zatéz dle tabulky a ovladanim z Fidici jednotky na

podvozku vysunout ko$ se zatézi do max. vysky.

V této poloze zlistane bfemeno v kosi po dobu 10 minut.

Pfi spousténi nékolikrat zastavit pohyb koSe a kontrolovat schopnost zastaveni kose.

Pfi statické zkouSce nesmi dojit k deformaci nosnych €asti ploSiny.

Kontroluje se pokles kose, ktery nesmi byt vétdi nez 100 mm za 10 minut.

4. Dynamicka zkouska
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a) Provadi se zkudebnim zatiZzenim GDK, 110 % dovolené nosnosti kose.

b)  Provadi se zkuSebnim zatiZzenim GDV, 110 % dovolené nosnosti vysunuté ¢asti kose,
rovnomeérné rozlozené v této €asti kose.

ZkouSka se provadi se zafizenim které je pfedem ustaveno na pevném podkladu v naklonu

max. INKL.

Kontroluje se chovani ploSiny pfi zdvihani a spousténi nejmensi a nejvétsi rychlosti ( 5 min.)

5. Zkouska stability

Ugelem zkousky stability je prokazat bezpeénost pracovni plosiny proti preklopeni. Zkougku
stability provadi vyrobce. UzZivatel v ramci revizni zkoudky nemusi zkousku stability provadét,
pouze zkousku brzdéni.

6. Zkouska brzdéni

Pracovni ploSina musi byt zastavena tak rychle, jak to umoZriuje ovladani ve sméru jizdy vpired
i vzad v kazdé poloze pracovni ploSiny. Pokud jsou dovoleny riizné rychlosti jizdy pro rizné
vyS8ky zdvihu, zkouska se provede v kazdé z téchto vySek pfi maximalni povolené rychlosti pro
danou vysku V.

ZkouSka se povazuje za vyhovuijici, pokud plo8ina zatizena nosnosti N zastavi na vzdalenosti
do 2 m pfi pojezdu maximalni rychlosti na maximalni sklon INKL povoleny vyrobcem.

7. Zkouska jizdy v zataéce

Pracovni ploSina zatizena nosnosti projizdi zatackou o minimalnim poloméru, ktery dovoluje
fizeni ploSiny. Pokud jsou povoleny rizné rychlosti jizdy pro rizné vysky zdvihu, zkouska se
provede v kazdé z téchto vysek pfi maximalni povolené rychlosti pro danou vysku.

ZkouSka se povazuje za vyhovuijici, nedojde-li v pribéhu zkousky k pfeklopeni pracovni ploSiny.

Po ukonceni testt stability a zatizeni musi byt plosina dikladné prohlédnuta, zda nedoslo
k poskozeni, trhlinam ¢i deformacim.

Compact Compact Compact

8 DX 10 DX 12 DX
Nosnost ploSiny
v kg
GSK - zkusebni zatizeni pro 565 565 450
statickou zkousku v kg
GSV - zkusebni zatizeni pro 706 706 563
stat. zk. Vys'un!.ltl'kovs’e v kg' 187,5 187,5 187,5
INKL — maximalni pfipustny
sklon podvozku 30 3 30
GDK - zkusebni zatizeni pro
dynamickou zkousku v kg
GDV - zkuebni zatizeni 622 622 495
pro dyn. zk. vysunuti kose v kg 165 165 165
V — max. vySka podlahy
kose vim
6,4 8,2 10,1
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13. Podminky provozu

13.1  Doklady

K pouzivani pracovni plo8iny jsou nutné tyto doklady:
a) reviznikniha a dalSi provozni doklady
b) denik pracovni ploSiny

Denik slouzi k zaznamim o provozu a obsahuje tyto udaje:

a) ev. Cislo zafizeni, vyrobni Cislo zafizeni

b) zaznamy o pfedani a prevzeti zafizeni (pfi stfidani smén, pfemisténi apod.)
c) zaznamy o Cisténi, mazani, funk&nich prohlidkach, zkouskach a udrzbé

d) zaznamy o zavadach, nedostatcich a o jejich odstranéni

Denik je ulozen na stanovisti obsluhy, popfipadé na vyhrazeném misté.

Pouzivani

Pracovni plosina se smi pouzivat:

a) jen pro ucel, pro ktery byla konstruovana, jeji nostnost a podminky stanovené vyrobcem
nesmeéji byt pfekroCeny

b) az po provedenych zkouSkach a po odstranéni vSech zavad zjisténych pfi zkouskach

Pracovni plosina se nesmi pouzivat:
a) ohrozuje-li bezpecnost osob nebo majetku svou nevyhovujici provozni zpUsobilosti
b) neni-livybavena pfisluSnou dokumentaci

Obsluhovat pracovni plo$inu mohou pouze pracovnici s prikazem obsluhovatele.

13.2 Zakazané manipulace

Je zakazano zejména:

a) pracovatv nebezpecéné blizkosti elektrického venkovniho vedeni, které je pod napétim

b) pretéZovat pracovni ploSinu s vyjimkou zkousek

c) ovladat zafizeni tak, ze se zpusobi rozhoupani ploSiny

d) pokracovatv provozu pfi zjiSténi nepravidelnosti funkce pohybovych mechanismu ¢i pojezdu

e) pouzivat k provoznim uceltm, vyfazovat z funkce nebo prestavovat bezpeénostni zafizeni
(koncové vypinace, tlaCitka “Nouzového zastaveni” apod.) s vyjimkou funkéniho vyzkouseni

f) ponechat po ukonéeni provozu na ploSiné jakékoliv pfedméty

g) opustit pracovni plosinu pfi zapnutém hlavnim vypinagi, bézicim hlavnim motoru, atd.

h) provadét pfi provozu jakékoliv opravy na zafizenich pracovnich ploSin osobami bez opravnéni
a pfislusné kvalifikace a bez souhlasu uzivatele s vyjimkou drobnych praci, na které byl
obsluhovatel prokazatelnym zplsobem poucen a zacvicen

i) pouzivat pohyblivou pracovni ploSinu pfi vétru, jehoz rychlost pfesahuje 12,5 m/s (6.stupen)
nebo rychlost stanovenou uzivatelem

f VAROVANI

Zasadné nezatézovat ploSinu bremenem o vétsi hmotnosti nez je dovoleno nebo
bfemeny, jejichz hmotnost nezname!
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