TERENNi NUZKOVA PRACOVNi PLOSINA

www.rothlehner.cz
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. COMPACT 10 DX
COMPACT 12 DX

Vynikajici jizdni
vlastnosti v nerovném
terénu

» Pohon vsech kol

» Automaticka uzavérka
diferencialu

> Vynikajici stoupavost (40 %)
> Svétla vyska 27 cm

Robustni konstrukce

a snadna udrzba
Opéry umistény v ramci
pldorysu stroje

Robustni a spolehlivy horni
ovladaci pult

Optimalizovany pfistup
ke vdem komponentim

Vestavéna diagnostika

Vyjimeéna produktivita
» PIné proporcionalni
ovladani

» Minimalni polomér otaceni

> Automatické vyrovnavani
opér jednim tlacitkem
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COMPACT 10 DX/ COMPACT 12 DX

TERENNi NUZKOVA PRACOVNi PLOSINA

TECHNICKE VLASTNOSTI COMPACT10DX  COMPACT 12 DX

Pracovni vy$ka

VySka podlahy pracovniho kose
Moznost pojezdu s vySkou az
Maximalni nosnost

O Délka

O Sitka

@ Prijezdna vyska

Transportni vyska

@ Délka pracovniho kose
ProdlouZena délka pracovniho koSe
Délka prodlouZeni pracovniho koSe
@ svétlia vyska

@ Sitka pracovniho kose

©® Rozvor

Rychlost pojezdu

Vné&j8i polomér otaceni

Doba zvedani/spousténi

Pohon

Maximalni stoupavost
Pneumatiky s p&novou vyplini
Objem nadrze hydraulického oleje
Celkova hmotnost

10,28 m
8,28 m
8,28 m
565 kg
317 m
1,78 m
244 m
1,59 m
245m
3,7m
1,2m
27 cm
1,54 m
1,87 m

0,8-5,5km/h

3,5m

35s/46s

18,5 kW- 24,8 hp

40 %

26x12-16,5
751

3520 kg

12,06 m
10,06 m
10,06 m
450 kg
317 m
1,78 m
2,56 m
1,7m
245m
3,7m
1.2m
27 cm
1,54 m
1,87 m
0,8-5,5km/h
35m
35s/51s
18,5 kW- 24,8 hp
40 %
26x12-16,5
75|
4110 kg

ROTHLEHNER pracovni ploSiny s.r.o.,

Mezi Gvozy 2512/2a, 193 00 Praha 9 — Horni Pocernice
Tel./fax: +420 281 090 590, E-mail: info@rothlehner.cz
Internet: www.rothlehner.cz
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STANDARDNI VYBAVENI

+ Motor Kubota

Pohon - 4X4, dvé fizena kola
Signalizace naklonu 3°
Prodlouzeni pracovniho kose 1,2 m
Akumulatory 12 V - 74 Ah

+ Odnimatelny ovladaci pult
+ Uvolnéni brzd
+ Pocitadlo provoznich hodin

Oka pro nouzové odvlegeni
Hydraulické brzdy

+ Manualné ovladany ventil nouzového spousténi
+ Pénou vypInéné terénni pneumatiky

+ Automatické vyrovnani opér

+ Boéni kryty

Houkacka
Uchyty pro bezpeénostni postroje

VOLITELNE DOPLNKY A PRISLUSENSTVi

+ NeSpinici pneumatiky
+ Vystrazny majak

Zasuvka 230 V v pracovnim koSi
Zvukovy signal pfi pojezdu

+ Zvukovy signdl pfi pojezdu a vSech pohybech
* Pracovni svétiomet

+ Biologicky rozloZitelny hydraulicky olej

+ Sada pro zimni podminky

Vstupni dvitka s automatickym zaviranim
Skladaci ochranné zabradli

+ Hydraulicky generator 3.5 kW

ROTHLEHNER pracovné plosSiny s.r.o.
Novozamocka 102, 949 05 Nitra

Tel: +421 376 525 520, E-mail: info@rothlehner.sk
Internet: www.rothlehner.sk
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